RobZone’

DUORO®XCONTROL

Vitejte v mobilni aplikaci Robzone, verze Il.

Zaregistrujte se, sparujte svij roboticky
vysavac Duoro XCONTROL s aplikaci
a pohodlné ovladejte odkudkoliv.

Pro ovladani robotického vysavace aplikaci musi byt robot
vzdy plné nabity a v rezimu ..pFipraven’.

Doporucujeme proto ponechévat roboticky vysavac
na nabijeci zakladné, kde bude vZdy pripraven na vase pokyny.




RobZone’

DUORO®XCONTROL

mobilni aplikace

¢ast 1: PROPOJENI




Pokud pouzivate aplikaci
poprvé. Nejprve, se
registrujte.

Robot nenalezen
Pridejte robota

Pokud jste do aplikace jiz
prihlasen pridejte svého
robota pro sparovani.
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Vyplnte své prihlasovaci
jméno a heslo a prihlaste
se ke svému Uctu.

Pokud pouzivate aplikaci

poprvé, vytvorte si svlj Ucet.

B Evropa

RobZone

K

Registrovat Zapomenuté heslo

Prihlasit

Pokud jste zapomnéli své
prihlasovaci Udaje, nevadi,
zasleme Vam je na Vas
email.



ZaloZte si svi (let Vitejte
a registrujte se.
Email

Heslo

Potvrdte heslo

Registrovat

Prihlaste se,_pokud mate ucet




Robot nenalezen
Pridejte robota

Po prihlaseni do aplikace
pridejte svého robota
pro sparovani.
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& Pfidat robota

Vyberte robota:

Zvolte typ vaseho
robotického vysavace.

DUORO XCT

Zobrazit vSechna data




Aktivujte robota
pro sparovani s aplikaci.
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Parovani(DUORO XCT)

Prvni krok: zapnéte hlavni vypinag,
umistény na boku robota.

Druhy krok: sparujte robota s vasi
domaci WiFi.

1. Aktivujte robota do

stavu Pripraven.

2. Stisknéte tlacitko HOME, na
dotykovém displeji robota, a drzte
3 vtefiny, dokud se nezobrazi na
displeji "SUCC" a nasledné
"CONN".

3. Poté pokracujte v aplikaci
tlacitkem "Sparovat".




Vyplnte prihlasovaci
heslo ke zvolené WIFI

| Nastavte WiFi
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Zadejte jméno a heslo domaci WiFi,
kterou chcete sparovat s robotem.
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1. Vyberte WiFi ke které se
chcete pripojit.

2. Zadejde heslo.

3. Stisknéte "DalSi" a poCkejte na
spojeni vysavace se serverem.

Zvolte typ domaci WIFI,
na které bude roboticky
vysavac pracovat.

Pokracujte tlacitkem
.Dalsi” a vyCkejte na spojeni
vysavace se serverem.



1. Stisknéte tlacitko
nastavit WIF| robota (dole)

2.V nastaveni vaseho
telefonu zvolte Nastaveni
WIFI » vyberte WIFI

s nazvem , RobzoneRobot".

Vyckejte na uspésné
pripojeni telefonu k této
WIFI.

3. Poté se vratte zpét
do aplikace.

<~ Nastavit Wifi robota.(DUORO X...

WiFi

= WFi at home

Prosim, postupujte podle
nasledujicich instrukei:

1. Pokracujte tlacitkem , Nastavit
WiFi robota".

2. Vyhledejte v prehledu siti novou
WiFi s nazvem ,RobzoneRobot” a
potvrdte volbu pro pfipojeni.

3. Tladitkem , Zpét” se vratte zpatky
do aplikace.

Upozornéni:

Pokud jste pfipojeni k WiFi
,RobzoneRobot" mlZe Vas telefon
zahlasit, Ze nema pfristup k
internetu. Volbu pfipojeni, prosim,
neménte a ponechte i nadale Vas
telefon pripojeny k siti
,RobzoneRobot". Jakmile se robot
Uspésné sparuje s aplikaci, Vas
telefon se automaticky pripoji zpét
na Vasi domaci WiFi.

Nastavit Wifi robota.




Vyckejte na sparovani
robota s aplikaci. Pokud
bude sparovani nedspésneé,
cely postup opakujte.

Probiha parovani robota,
Cekejte prosim.




RobZone

ER 39%

DUORO XCT

DUORO XCONTROL

® Pripraven

Vitejte v mobilni aplikaci
pro ovladani vaseho |
robotického vysavace. O

Start Pauza Nabit

© h= @

Robot E-shop O mé




RobZone’

DUORO®XCONTROL

mobilni aplikace

¢ast 2: OVLADANI




- RobZone

ER 39%

Robota si mdzete libovolné
DUORO XCT

pojmenovat.

~~  Pro podrobné ovladani
robotického vysavace

DUORO XCONTROL kliknéte na obrazek robota.

® Pripraven
Aktualni stav robota.

O

Start Pauza Nabit

Povel k nabijeni, robot automaticky
vyhleda nabijeci zakladnu
a zahaji nabijeni.

Rychly start v automatickém
programu.

AW @) V4§ uzivatelsky Gcet.
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Pridat robota
Pokud mate v domactnosti

vice nez jeden roboticky
vysavaC muzete je nahrat
do aplikace.

MUj robot

Zvolte typ vaseho robota.
Uzivatelsky manual

Zaznam

posledniho uklidu.



Nastaveni jazykové verze,
lokalizace, promazani cookies
a upozornéni na chybova
hlaseni, odhlaseni z aplikace.

a b Zakaznicka zdna

Zakaznicky servis:
420773350487
Info@robzone.cz
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Ovladani robota

Povel k nabijeni, robot
automaticky vyhleda nabijeci

' 89%
DUORO XCT
DUORO XCONTROL
® Pripraven
@
Smé,rové ttavél'tka, podle Rychly start tklidu
kterych muzete robota v automatickém
libovc?lné ngsouvat programu.
po mistnosti.
‘ ®
Volba typu Gklidu. € Uklizet | Nabit
4 b

Ovladani Casovad Mapa Info

zakladnu a zahaji nabijeni.



' 39%

DUORO XCT

DUORO XCONTROL

® Pripraven

&
( Uklizet | Nabit >
Prehled vsech informaci
0 vasem robotovi.
Ovladani Casovad Mapa Info
Naplanujte si uklid Sledujte mapu

az na tyden dopredu. probihajiciho Uklidu.



Casovac

Vymazani nastavenych

B 59 uklidu.

DUORO XCT

DUORO XCONTROL

i Pondéli >
Zvolte si cas uklidu —_—— Utery >
pro jednotlivé dny v tydnu.
V nastaveny cas robot )
automaticky zahaji Gklid. = Streda ?
—_——— Ctvrtek >
nial. AN

Po’tvrzenllnas,tavlerll e
planovanych uklidu.

Ovladani Casovad Mapa Info
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Mapa =

E 89%

@® Pripraven

Sledujte mapu uklidu.

0 0

Uklizeno/m’ Doba Uklidu

Start uklidu
programu.

Ovladani

Casovaéd Mapa Info

Prehled jiz probéhlych
aklidd.

Zmenseni mapy do
pGvodniho nastaveni.

Béhem Uklidu mizete
mapu priblizit/oddalit.

Uprava nahledu
mapy.



& Info P

Robota si muzete Jmano robota

libovolné pojmenovat.

Model
Stav robota P¥ipraven

Verze firmwaru

Zapnut!/vypnluvtl , e Lo o
zvukovych hlaseni. |
Baterie 89%

Pokud béhem uklidu |
nastal problém, robot |
chybu ulozi do seznamu,
ktery mize poslouzit Vyhledat robota
technikim v pripadé

reklamace.

Seznam chyb

Smazat robota

Info



