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Technické parametry (na zadni ¢asti obalky)

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili roboticky vysava¢ ROBZONE DUORO XCLEAN 4.0.
Pred pouzitim si podrobné prostudujte kapitolu ,pravidla bezpe¢ného pouzivani”,

aby bylo pouzivani robotického vysavace skute¢né bezpecné.




Ve ”

Pravidla bezpecného pouzivani

Pied pouzitim robotického vysavace si prosim diikladné proctéte pravidla

bezpecného pouzivani a dodrzujte vSechna bézna bezpecnostni pravidla.
Roboticky vysavac je urcen vyhradné pro pouziti v interiérech. Nikdy jej nepouzivejte venku. Tento
roboticky vysavac neni urcen k vysavani tekutin! Pfed pouzitim si dikladné proctéte cely navod

k pouziti. Tento navod si uschovejte. Dodrzujte pravidla uvedena v tomto navodu, pro snizeni rizika
poskozeni robotického vysavace, nebo pro pfipad vaseho zranéni.

Doporuceni

Pokud jste vysavac zakoupili v zimnich mésicich nebo jste jej pfepravovali v chladném pocasi, pred
spusténim doporucujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabranite tak
poskozeni elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varovani

n Nepouzivejte roboticky vysavac v mistnostech s vysokou koncentraci vzdusné vihkosti nebo v mis-
té, kde by mohlo dojit k piimému kontaktu pfistrojové desky s vodou. Nemyjte vysavac vodou.
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E Pfed pouzitim odstrarite z dosahu robotického vysavace pfedméty, které by mohl poskodit (sklo,
textil, papir atd.), namotat na boc¢ni kartace, nebo jimi ucpat saci otvor. Pfi prvnim pouziti doporu-
Cujeme vysavac sledovat a odhalit pfipadna uskali v byté (nevhodnd vyska nabytku ¢i topeni, pod
kterym vysava¢ muze uviznout, problematické prahy nebo prechodové listy, nevhodné umistény
koberec apod.) Pro dalsi uklid zjisténa mista zajistéte tak, aby vysavac pfi uklidu s nimi jiz nemél
problém a mohl provést perfektni vycisténi podlahy.

Demontdz nebo opravu robotického vysavace je opravnén provadét pouze proskoleny technik
v autorizovaném servisu.

K nabijeni pouzivejte pouze pfislusenstvi dodavané vyrobcem robotického vysavace. Pouziti
neoriginalniho pfislusenstvi mize vést k poskozeni robotického vysavace, zasahu elektrickym
proudem, nebo i pozaru.

Nedotykejte se ¢asti, které jsou pfipojeny do elektrické sité, pokud méte mokré ruce.

Zabrante kontaktu ¢asti téla a odéva s kolecky robotického vysavace.

Nepouzivejte roboticky vysavac v blizkosti jakychkoliv hoflavin.

Nespoustéjte programy uklidu, pokud se roboticky vysava¢ nabiji pomoci sitového adaptéru.
Nenapinejte, ani nijak nezatéZujte kabel sitového adaptéru.

Nesedejte si na roboticky vysavac, ani na néj nepokladejte jiné predméty.

NepouZzivejte roboticky vysavac na vyvysenych mistech, kde by mohlo dojit k jeho padu (stoly,
zidle, police apod.).

Pokud budete roboticky vysavac prevazet, nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat, vypnéte ho
pomoci hlavniho vypinace.

Pfed nabijenim baterie se ujistéte, zda jsou spravné pripojeny oba pdly baterie.

Informujte vechny spolubydlici o pouZziti robotického vysavace, abyste se vyvarovali pfipadného
zranéni.

Nepouzivejte roboticky vysavac, pokud je jeho sbérny kos plny, pravidelné kos vysypavejte.

Roboticky vysavac pouzivejte v teplotach od 0 - 40°C. Neumistujte roboticky vysavac na mista
s vysokou teplotou.

Pfed vyhozenim nebo recyklaci robotického vysavace, z néj vyjméte baterii.
Pred vyjmutim baterie odpojte roboticky vysavac od sitového adaptéru.
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Pouzitou baterii odevzdejte na k tomu uréenych mistech.

Pozn. Nedovolte pouzivat roboticky vysavac détem, a to ani za dohledu dospélé osoby.
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Vyhody robotického vysavace Robzone Duoro XClean 4.0

Vysava - vytira - vysousi

Tento roboticky vysava¢ kombinuje vsechny obvyklé typy tklidt v domacnosti. Vysaje koberce,

z hladké podlahy sette jemny prach suchym mopem nebo leh¢i necistoty vihkym mopem. A pokud je
vase podlaha vice znecisténa muizete zvolit mokré vytirdni s rovnomérnym uvolfiovanim vody z vodni
nadrze a s automatickym vysousenim podlahy. Poté bude vysdvat i vytirat soucané.

Extra silny saci vykon s technologii AIRMAX

Duoro Xclean dosahuje diky BLDC motoru a unikatni technologii AIRMAX extra silného saciho vykonu
na vsech povrsich. S pouzitim specialniho lamelového kartace dosahuje skvélych vysledk(. Roboticky
vysavac si sdm urci stupen saciho vykonu, podle typu podlahy.

Dvé vyménné distici hlavice

Duoro Xclean je vybaven dvéma réiznymi sacimi hlavicemi. Saci hlavice EASY PET je libovolné vymé-
nitelnd za hlavici ACTIVE BRUSH s rota¢nim kartacem a robot sam podle instalovaného modulu urci,
jakym zpusobem bude uklizet, aby byl uklid co nejefektivnéjsi. Hlavice s rotacnim kartacem je idealni
na cisténi koberc(, saci hlavice EASY PET perfektné uklidi hladké podlahy a vysaje zvifeci srst nebo
dlouhé vlasy. Nové muzete nahradit Stétinovy kartac specialnim lamelovym karta¢cem AIRMAX

a zvysit ucinnost vysavani na maximum.

Navrzen pro snadné uzivani

Ovladani robotického vysavace je intuitivni a snadné. Uklid Ize spustit jednim tla¢itkem na doty-
kovém ovladacim panelu, dalkovém ovlddani nebo mobilni aplikaci. Duoro Xclean s vdmi bude
komunikovat v ¢estiné.

Mobilni aplikace nabizi maximdlné pohodiné ovladani odkudko-
liv pres WiFi. Pomoci aplikace mizete sledovat online mapu uklidu
robota, mlzete kdykoliv spustit vybrané uklizeci rezimy, ovladat
robota smérovymi tlacitky a velice snadno planovat uklid na jaky-
koliv den a ¢as a dokonce i nékolik uklidi denné. Mobilni aplikace je
dostupna pro systéme iOS i Adroid.

Rychly ndvod i samotnou aplikaci si mizete stahnout zde:
www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC )

QR kéd
k vasi aplikaci

Seznam hlasovych upozornéni

Vyckejte, zpracovavam pokyn

Nabijte prosim baterii

Nabijeni zahajeno

Nabijeni dokonc¢eno

Zapnéte prosim hlavni vypina¢

Polozte vysavac na podlahu

Zkontrolujte prosim hnaci kola

Prosim vlozte zpét odpadni nddobu

Zkontrolujte prosim boc¢ni kartace

Vycistéte prosim saci otvor




1. Vyjméte bezpecnosti pasky, které blokuji pfi pfepravé naraznik.
2.Vlozte baterie do virtualni zdi, dalkového ovladani a instalujte na podlahu nabijeci zakladnu.
3. Zapnéte hlavni vypinac¢ na boku robotického vysavace do polohy ON - rezim pfipraven.

4. Pokud baterie nahlasi vybiti, nejprve robota nechte dobit. K nabijeni vyuZijte nabijeci zakladnu, tu dle
navodu umistéte na podlahu, pfipojte do el. sité a umistéte do ni roboticky vysavac k nabiti. Hlavni vypinac
nechte v poloze ON.

5. Nainstalujte na sv(ij mobilni telefon nebo tablet aplikaci pro ovladani robotického vysavace a sparujte ji
s robotem (mobilni aplikace neni nezbytna pro fungovani a ovladani vysavace).

Viz online ndvod na www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC

6. PIné nabity vysavac poté mulzete pfipravit k uklidu. Pokud si pfejete vysavat a vytirat soucasné, naplrite
mopovaci modul dle navodu cistou vodou, pfipevnéte mop pro mokré vytirani a poté nasadte zasobnik na
spodni Cast vysavace.

7. Stisknéte tlacitko na ovladacim panelu vysavace a uklid zacina!

Tipy pred prvnim uklidem

Kazdy byt a prostor je jiny, a proto doporucujeme, roboticky vysavac pii prvnim pouziti nenechavat bez dozoru, ale naopak
sledovat jak se pravé ve vasem byté bude chovat. Jednoduse tak vysledujete pfipadna problematicka mista a predejdete
rdznym nesrovnalostem. Roboticky vysavac neni dokonaly a potiebuje se s novym okolim nejprve,,seznamit’, aby vam mohl
poté dlouho a spolehlivé slouzit. Nenechte se zmast na pohled chaotickym pohybem, robot uklizi jinak nez ¢lovék. IR senzo-
ry si mapuje prostor a systematicky stfidd algoritmy po celou dobu uklidu. A véfte, Ze s vysledkem budete spokojeni. Pokud
mate v byté cerny nabytek, IR senzory mohou hife detekovat prekazku, a proto mize dojit k mirnému nérazu. Robot je ov-
$em vybaven pruznym citlivym naraznikem, aby pfi srazce nemohlo dojit k poskozeni robota ani vaseho bytového vybave-
ni. Roboticky vysavac pfejede prechodové listy do vysky cca 1-1,5 cm a koberce s béZnou hustotou viasu do vysky cca 1 cm.
Pokud chcete uklizet vétsi byt nebo prostor nad 80 m? doporucujeme prostor rozdélit na vice casti a uklizet je po-
stupné. Nebo mistnosti uklizet jednotlivé. Pfi tklidu vétsi plochy v jednom uklizecim cyklu riskujete nekvalitni uklid
a soucasné robot po skonceni uklidu jizZ nemusi spravné nalézt nabijeci zékladnu.

Upozornéni!

mokré vytirani, proto vodni nadrzku pliite vodou mimo dosah téla robotického vysavace. V zadném pfipadé robota
necistéte mokrym hadfikem, ale pouze na sucho.

Situace a jejich reseni, které pfi prvnim uklidu mohou nastat:

® Mate v byté koberec?
Koberec je potteba pfi vytirani zajistit tak, aby na néj robot béhem uklidu nenajel. Pokud roboticky vysava¢ ma
instalovan mopovaci modul (zésobnik na vodu s mopem) a najede na koberec, mize dojit k preruseni uklidu, pfipadné
nezadoucimu promoceni koberce.
Reseni: Pouzijte magnetickou pasku, kterou vyty¢te robotickému vysavati prostor, kam nema jezdit.

® Mate pfilis nizky prostor pod nabytkem?
Muze se stét, Ze prostor pod vasim nabytkem je stejné vysoky, jako je vyska vysavace. Poté je mozné, ze se robot ve
snaze pod nabytkem uklidit, tésné zapasuje pod néj a jiz se mu nepodafi zpét vyjet. Stejné tak muize uviznout pod
radidtorem zavésenym na zdi.
Reseni: Doporu¢ujeme predem zméfit vysku prostor pod vasim nabytkem v byté, aby jste takové situaci predesli.
Vysavac by mél byt min. o 1cm niz3i, nez je uklizeny prostor.

® Mate v byté volné lozené kabely od spotiebicu ¢i pocitace?
Davejte prosim pozor, aby pfi tklidu vysavac nepfisel do styku s volné lozenymi kabely. Mlize se stat, ze takovy kabel
namota a muze dojit i k poskozeni pfipojeného pfistroje padem. Obzvlasté nachylné jsou tenké kabely.
Reseni: Pred za¢atkem Uklidu, kabely odstrafite z podlahy nebo dobte zakryjte.

® Nachazi se ve vasem byté piechodové listy nebo prahy?
Pokud je vyska ¢i profil listy nebo prahu specificky muiZe se stat, Ze po najeti na takovou listu dojde k uvolnéni zésobni-
ku na vodu a ten zUstane oddélené leZet na podlaze.
Reseni: Doporucujeme vymezit prostor pro uklid tak, aby robot na prechodovou listu ¢i prah nemohl najet.

® Sviti vam do pokoje pfimé slunce?
Pokud na podlahu zasahuje pfimé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové misto jako prekazku a dojde
k preruseni dklidu.
Reseni: Zajistéte zastinéni pokoje.

CZ
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ah zakladniho baleni Duoro XClean 4.0

Roboticky vysavac

Nabijeci zdkladna
se sitovym adaptérem

Délkovy ovladac¢
(baterie nejsou soucasti baleni)

Mopovaci modul
s nadrzkou na vodu

Vyménneé distici
hlavice

AIRMAX
lamelovy kartac

HEPA filtr

(instalovén ve vysavaci)

2 bo¢ni kartace

Magneticka paska
100 cm

DUO mop

(mokré vytirani)

Mikrovlaknovy mop
(suché stirani)

Stétecek na cisténi
(soucast odpadni nadoby)

Obsah baleni u jednotlivych modeld se mudze nepatrné lisit. Soucasti kazdého baleni je vzdy navod.
Prislusny vypis je uveden u konkrétniho modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).




Popis vysavace

Télo vysavac':e Tlacitko pro otevieni krytu

Naraznik

Dotykovy displej a tlacitka pro ovladani

Naraznik

Hlavni vypinac

Saci hlavice EASY PET

Saci hlavice ACTIVE BRUSH
s rota¢nim kartacem

Levé kolecko
Levy bo¢ni karta¢
Spodni kryt 4 Kryt baterie
Pfedni kolecko
Pravé kolecko

Konektor

pro nabijeni Kontakty pro automatické nabijeni

Pravy bo¢ni kartac

CZ
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Dotykovy displej vysavace

B (0"

HOME MAX TIME EDGE CLEAN
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Ovladaci tlacitka na displeji:

L1

Symbol S5-HH
Ciselné symboly na displeji zobrazuji nastaveni ¢asu, stav nabijeni a kédy chybovych hlaseni nebo
typ uklizeciho moédu, pomoci ¢islic, pismen a znak.

Stisknéte tlacitko ( { ) pro nasledujici operace:

A) pro pfepnuti z rezimu spanku do vybéru rezimu Uklidu. Pokud podrzite tlacitko tfi vtefiny,
prepne roboticky vysavac zpét do rezimu spanku.

B) pro potvrzeni nastaveni ¢asovace, v rezimu ¢asovace uklidu.

C) pro spusténi uklidu ve vybraném rezimu.

Stisknéte tlac¢itko "HOME" pro nasledujici operace:

A) stisknéte toto tlacitko pfi nastavovéni ¢asovaného uklidu, pro zvyseni nastavené hodnoty.
B) stisknéte toto tlacitko v reZimu Uklidu a roboticky vysavac se vrati do nabijeci zékladny.

Q) toto tlacitko sviti, pokud vysavac vyhledava nabijeci zakladnu ve vsech ostatnich rezimech.

Stisknéte tlacitko "MAX" pro nasledujici operace:
A) stisknéte toto tlacitko pfi nastavovéni ¢asovaného uklidu, pro snizeni nastavené hodnoty.
B) pro spusténi uklidu v rezimu MAX.

Stisknéte tlacitko "PLAN" pro nasledujici operace:

A) stisknéte toto tlacitko pro nastaveni aktualniho casu.

B) stisknéte a drzte toto tlacitko po dobu 3 sekund pro zahéjeni/ukon¢eni
nastaveni ¢asovace uklidu.

C) opakovanym stisknutim tla¢itka béhem nastavovani dojde k preruseni operace.

Stisknéte tlacitko "EDGE CLEAN" pro nasledujici operace:
stisknéte tlacitko v reZimu pfipraven a spusti se Uklid roht a podél zdi.

Stisknéte tlacitko "PUSH" pro nasledujici operace:
stisknéte toto tlacitko pro otevreni/zavieni krytu sbérného kose.
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Dalkové ovladani

- ) 1) Displej

2) Tlac¢itko PLAN (nastaveni ¢asovace)

3) Tlac¢itko HOME (automatické nabijeni,
vysavac za¢ne hledat nabijeci zakladnu pro dobiti baterie)

4) Smérova tlac¢itka (manudlni navigace pohybu vysavace)
5) Tlacitko ON/OFF (zapnuto/vypnuto/start/stop)

6) Tlacitko MODE (vybér rezimu uklidu)

7) Tlacitko CLK (nastaveni hodin)

8) Tlacitko MAX (program s turbo sanim)

Pomoci dalkového ovladace mUzete ovladat roboticky vysavac
pfi vizudlnim kontaktu. Pfed pouzitim dalkového ovladace se
ujistéte, Ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace je

a
/

&
cN/orD
v

v poloze Zapnuto. Namifte dalkovy ovladac na roboticky
vysavac a stisknéte pozadovanou funkci.
7 8 Poznamka: pred pouzitim vlozte do dalkového ovladace dvé

R 7

baterie typu AAA. Pokud nebudete delsi dobu ovladac pouzivat,
] / baterie vyjméte.

Pomoci dalkového ovladace muzete ovladat roboticky vysavac. Pied pouzitim délkového ovladace se
ujistéte, ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace je v poloze Zapnuto. Namirte dalkovy ovladac na
roboticky vysavac a stisknéte pozadovanou funkci.

Poznamka: pred pouzitim viozte do déalkového ovladace dvé baterie typu AAA.

Pokud nebudete delsi dobu ovlada¢ pouzivat, baterie vyjméte.

Pouzivani robotického vysavace

Nastaveni hlasu robota

Pro nastaveni hlasu robota do cestiny pouZzijte troj-hmat dle obrazku.
Jednou rukou soucasné stisknéte na dalkovém ovladaci tlac¢itka CLK

a ON/OFF a poté druhou rukou stisknéte tlacitko @ pfimo na
dotykovém displeji robotického vysavace.

Opakovanym stisknutim tla¢itka MODE na déalkovym ovladaci vyberte
pozadovany jazyk pro svého robota. Na displeji dalkového ovladace
muzete sledovat zménu volby.

MODE 1 - Angli¢tina / MODE 2 - Ce$tina / MODE 3 - Madarstina

Volbu potvrdte tlacitkem ON/OFF. Nastaveni je mozné provést
i pohodIné v mobilni aplikaci.

Nabijeni

Roboticky vysavac je nabijen akumuldtorem, umisténym v téle vysavace. Po skonc¢eni tklidu robot sam
vyhledd nabijeci zadkladnu a zahdji dobijeni. Pro maximalni Zivotnost baterie respektujte doporuceni pfi
pravidelném uzivani robota i pfi delsim preruseni pouzivéni (napf. odjezd na dovolenou).

Doporucujeme nabijeci zdkladnu ponechavat neustale aktivni, pfipojenou do el. sité a roboticky vysavac
v mezifazich pravidelného uklidu zaparkovany v zakladné. Spotieba el. energie je minimalni. Nabijeci
zakladna zajistuje optimalni péci o akumulétor a roboticky vysavac je navic vzdy pfipraven k pouziti”
Pokud nechcete kontinudlné vyuzivat nabijeci zakladnu, je mozné robota uchovavat mezi jednotlivymi
cykly ve vypnutém stavu. Po skonceni uklidu robota neprodlené dobijte na plnou kapacitu baterie a poté
vypnéte hlavnim vypinacem na boku téla robota. Jediné takto muzete robota uchovat pro dalsi pouziti,
bez rizika poskozeni akumulatoru.
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1

. Umisténi nabijeci zakladny

Umistéte nabijeci zakladnu ke zdi a odstrarite vSechny pfedmé-
ty ve vzdalenosti 1 m na obé strany a 2 m pied zakladnou, aby
nebyl rusen navadéci paprsek pro automatické zaparkovani.
Pokud navadécim paprskiim budou brénit pfedméty umisténé
v okoli zékladny, nebude robot moci nabijeci zdkladnu vyhle-
dat a spravné zaparkovat. Nabijeci zakladnu mizete pfipevnit
k podlaze pomoci oboustranné lepici pasky.

Pokud je roboticky vysavac vypnuty, zapnéte ho pomoci hlavniho vypinace do
polohy Zapnuto.
(Pokud nedostane roboticky vysavac Zadny povel béhem dalsich 20 sekund, pfejde automatic-
ky do rezimu spanku.)
Pozn. A) Nechte hlavni vypinac v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, roboticky
vysavac nebude pracovat.
B) Pokud prepnete vypinac¢ do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v rezimu
¢asovace uklidu, budou vymazany.
Pozor! Pred nabijenim se ujistéte, ze hlavni vypinac je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze
Vypnuto, roboticky vysavac se nebude nabijet.

Manualni nabijeni vysavace

A) Nabijeni vysavace napfimo pres sitovy adapter.
Nejprve zasunite konektor sitového adaptéru do pfislusného otvoru na téle robotického vysa-
vace a poté zasunite sitovy adaptér do zasuvky. Viz obr. A

B) Nabijeni vysavace pomoci nabijeci zékladny.

Zasunte konektor sitového adaptéru do pfislusného otvoru na nabijeci zakladné nasledné
zasunte sitovy adaptér do zasuvky a nabijeci zakladna se zapne. Stisknéte tlacitko,,HOME" na
dalkovém ovladaci nebo dotykovém displeji vysavace a roboticky vysavac se automaticky vrati
do nabijeci zdkladny a za¢ne se nabijet. Viz obr. B

Automatické nabijeni

Pokud vysavac béhem uklidu rozpozna, Ze je baterie vybitd, automaticky za¢ne hledat nabijeci
zakladnu, aby se mohl nabit.

Pokud roboticky vysavac uklizi v jiné mistnosti nez je nabijeci zadkladna, mize byt pro néj
obtizné po skonceni uklidu nabijeci zakladnu najit. Poté nej¢astéji zlistava po vybiti na misté,
kde findlné vycerpal svou kapacitu baterie. Poté jej manualné preneste k zdkladné a dejte
nabijet.



Obecné pokyny pro nabijeni

® Nechdvejte nabijeci zakladnu neustéle zapnutou do sité, pokud nebude zapnutd, roboticky
vysavac ji nedokdze najit a nebude se moci automaticky nabijet.

e Pied nabijenim baterie, musi byt hlavni vypinac na boku vysavace v poloze Zapnuto.

® Pfed prvnim pouzitim nabijte baterii robotického vysavace do plného nabiti.

® Po Uplném vybiti baterie, dejte roboticky vysavac co nejdiive nabijet.

e Pokud nebudete roboticky vysavac delsi dobu pouzivat, pfepnéte hlavni vypina¢ na boku
vysavace do polohy Vypnuto.

® Béhem nabijeni, roboticky vysava¢ nepouzivejte.

Stav baterie na displeji vysavace
Fi

baterie je pIné nabita

1)
LL
I Dbaterie je vybita

A

probiha nabijeni

Tipy na prodlouzeni zivotnosti baterie

A) Pred prvnim pouzitim nabijte baterii robotického vysavace do pIného nabiti.
B) Pokud je baterie vybita, dejte roboticky vysava¢ neprodlené nabijet.
C) Pokud nebudete roboticky vysavac delsi dobu pouzivat, nabijte pIné baterii, vypnéte roboticky vysavac
hlavnim vypinacem a ulozte ho na chladné a suché misto.
D) Pokud jste nepouzivali roboticky vysavac déle nez tii mésice, nabijte ho pfimo pomoci sitového adaptéru.
E) Mezi jednotlivymi uklizecimi cykly nechdvejte vysava¢ na nabijeci zakladné, stara se o optimalni stav baterie.
F) Nikdy nenechavejte roboticky vysavac zapnuty ve vybitém stavu! Tim muze dojit k nevratnému poskozeni
akumulatoru. Proto, pokud je robot vybity, umoznéte mu automatické dobiti pres nabijeci zakladnu nebo
jej neprodlené dobijte pomoci adaptéru. PIné nabity robot mUze zdstat v nabijeci zakladné pfipraven
k dalsimu uklidu nebo jej vypnéte hlavnim vypina¢em na boku téla robota a uloZte k dalsimu pouziti.

Zapnuti / rezim pfipraven / rezim spanku/ vypnuti

n Zapnuti

A) Ujistéte se, ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace je v poloze Zapnuto.

B) Stisknéte tlacitko @ na robotickém vysavaci nebo tlacitko "ON/OFF" na délkovém ovladani

a vysavac za¢ne s uklidem.

Poznamka: Pokud je robot v rezimu spanku, stisknéte @ na robotickém vysavaci nebo

"ON/OFF" na délkovém ovladaci a roboticky vysavac se probudi z rezimu spanku. Stisknéte

tlacitko @ na robotickém vysavaci nebo,ON /OFF na délkovém ovladani znovu a roboticky vysavac
zacne s Uklidem.

Rezim pfipraven
Rezim pfipraven znamena, Ze roboticky vysavac je zapnuty a ¢ekd na vas vybér programu tklidu.
Preruseni probihajiciho tklidu do klidového rezimu ptipraven provedete tak, Ze v rezimu uklidu
stisknéte @ na robotickém vysavaci nebo,ON/OFF, na dalkovém ovladani. Roboticky vysavac
prerusi uklid a zGstane v rezimu ptipraven.

Rezim spanku
Rezim spanku slouZi pro Usporu energie, pokud roboticky vysavac delsi dobu nepouzivate.
Z rezimu spanku muze byt robot probuzen stisknutim tlacitka @ na robotickém vysavaci nebo
tlacitkem "ON/OFF" na dalkovém ovladani. Pro prepnuti robota do rezimu spanku z rezimu pfipraven
drzte tlacitko @ na robotickém vysavaci po dobu 3 sekund nebo do rezimu spanku prejde auto-
maticky pokud nedostane zadny pfikaz po dobu delsi nez 60 sekund. Rezim se neaktivuje pokud je
robot pfipojen do el. sité nebo umistén v nabijeci zakladné.

n Vypnuti

Roboticky vysavac zcela vypnete pfepnutim hlavniho vypinace na boku téla vysavace do polohy
+OFF“/Vypnuto.

CZ
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Rezimy uklidu

® Pokud roboticky vysavac zahaji uklid z nabijeci zékladny, po skonceni uklidu ji automaticky opét
vyhleda a zahdji dobijeni.
® Pokud roboticky vysavac zahaji uklid mimo nabijeci zakladnu, ukon¢i uklid na stejném misté kde zacal.

Rychly systematicky uklid (AUTO cleaning)

Béhem tohoto programu uklizi robot systematicky a projede kazdé misto pouze jedenkrét. Jakmile
pokryje celou plochu prostoru, uklid ukonc¢i. Tento rezim je vhodny pro pravidelny udrzovaci uklid.

® Aktivace rezimu: Stisknéte tIaél’tko@ na dotykovém displeji robota anebo tlacitko ON/OFF na dal-
kovém ovladani. Pro prerudeni uklidu stisknéte opét tlacitko (1) na dotykovém displeji vysavace nebo
tlac¢itko ON/OFF na dalkovém ovladadi. Rezim je mozné spustit také v mobilni aplikaci.

® Délka rezimu: Zalezi na velikosti uklizeného prostoru. Robot sdm pozna, kdy je plocha kompletné
pokryta.

Dukladny uklid (Deep cleaning)

Béhem tohoto programu robot uklizi systematicky a kazdé misto projede dvakrat. Tim je zajistén
duakladny a peclivy uklid. Tento rezim je vhodny pro dakladny uklid mensich prostor.

® Aktivace rezimu: Spustte systematicky uklid tlacitkem ON/OFF na dalkovém ovladani. Jakmile se
robot dé do pohybu stisknéte na ddlkovém ovladani tlacitko,,MODE" 4x po sobé. Na displeji ovladace
se v pravém dolnim rohu zobrazi,MODE 4“ a na displeji robotického vysavace se zobrazi,Mod4". Mezi
pfepinanim jednotlivych médui vzdy vyckejte na potvrzeni volby zvukovym signalem vysavace. Pro
preruseni uklidu stisknéte tlacitko ON/OFF na dalkovém ovladaci.

® Délka rezimu: Zalezi na velikosti uklizeného prostoru.

Uklid s turbo sanim (Max cleaning)

Béhem tohoto uklidu robot automaticky aktivuje turbo sani, zvysi otac-
ky rota¢niho kartace a zpomali pohyb tak, aby vysavani bylo u¢innéjsi.
® Aktivace rezimu: Stisknéte tlac¢itko,MAX" na dotykovém displeji
vysavace nebo na dalkovém ovladani. Pro preruseni tklidu stisknéte
tlacitko @ na dotykovém displeji vysavace nebo tla¢itko ON/OFF na

délkovém ovladaci.
* Délka rezimu: Zalezi na velikosti uklizeného prostoru. @

Mokré vytirani (Wet cleaning)

Tento rezim je urceny pro kvalitni mokré vytirani s dolestovanim podlahy. Béhem uklidu robot vysava
a vytira soucasné. Stirdni podlahy probiha v riznych smérech a cyklech a diky tomu je zajisténo nejen
maximalni pokryti celé plochy, ale i vysoce efektivni dolestovani podlahy. Pro zachovani vysoké kvality
uklidu doporuc¢ujeme tento program nezkracovat a nechat probéhnout az do konce.

® Aktivace rezimu: Spustte systematicky uklid tlacitkem ON/OFF na dalkovém ovladani. Jakmile se
robot da do pohybu stisknéte na dalkovém ovladani tla¢itko ,MODE” 3x po sobé. Na displeji ovladace
se v pravém dolnim rohu zobrazi,MODE 3“ a na displeji robotického vysavace se zobrazi,Mod3". Mezi
pfepinanim jednotlivych médi vzdy vyckejte na potvrzeni volby zvukovym signdlem vysavace.

Pro preruseni uklidu stisknéte tla¢itko ON/OFF na délkovém ovladaci.

® Délka rezimu: Do vycerpani kapacity baterie.
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Cileny uklid SPOT

Béhem tohoto uklidu robot vyuziva turbo sani a systematicky

a precizné uklidi danou plochu o rozloze 2 x 2 m2 Tento program je
vhodny pro uklid napft. rozsypaného smeti nebo kusovych koberct.
Po skonceni uklidu se robot zastavi na misté a zlstane pfipraven
pro dalsi pokyny.

® Aktivace rezimu: Spustte systematicky uklid tlacitkem ON/OFF
na dalkovém ovladani. Jakmile se robot da do pohybu stisknéte

na dalkovém ovladani tlacitko ,MODE" 2x po sobé. Na displeji
ovladace se v pravém dolnim rohu zobrazi,MODE 2" a na displeji
robotického vysavace se zobrazi,Mod2". Mezi prepinanim jednot-
livych médi vzdy vyckejte na potvrzeni volby zvukovym signalem
vysavace. Pro preruseni uklidu stisknéte tlacitko ON/OFF na
dalkovém ovladaci. Rezim je mozné spustit také v mobilni aplikaci.

Uklid rohd a podél zdi

V tomto rezimu, bude roboticky vysavac uklizet podél stén mist-
nosti nebo hran nabytku a diikladné vymete rohy. Nejprve uklizi
podél stén ve vzdéalenosti cca 10 cm a pfi druhém pridjezdu tésné
podél stén. Po skonceni uklidu se robot automaticky zaparkuje do
nabijeci zakladny.

® Aktivace rezimu: Stisknéte tlacitko "WALL" a na dotykovém
displeji vysavace nebo aktivujte program na dalkovém ovladani.
Nejprve spustte systematicky uklid tlacitkem ON/OFF na dalko-
vém ovladani. Jakmile se robot da do pohybu stisknéte na dalko-
vém ovladani 1x tla¢itko ,MODE" . Na displeji ovladace se

v pravém dolnim rohu zobrazi,MODE 1” a na displeji robotického
vysavace se zobrazi,Mod 1" Mezi pfepinanim jednotlivych médi
vzdy vyckejte na potvrzeni volby zvukovym signalem vysavace.
Pro preruseni uklidu stisknéte tlacitko ON/OFF na délkovém
ovladaci. Rezim je mozné spustit také v mobilni aplikaci.

® Délka rezimu: Zalezi na velikosti uklizeného prostoru.

Rezim ¢asovace uklidu

Pro naprogramovani ¢asovace, opusti roboticky vysavac v nastave-
ny cas a den, nabijeci zakladnu a za¢ne automaticky uklizet

v rezimu Quick cleaning. Pro ¢asovany uklid musi byt robot vzdy
pfipraven v nabijeci zdkladné. Po skon¢ni uklidu se automaticky do
zdkladny zpét zaparkuje.

Odlozeny start doporucujeme vyuzivat pouze pfi vysavani nebo
uklidu na sucho. Nebo naplnit nddobku na vodu bezprostfedné
pred zahdjenim nacasovaného uklidu. Pokud je nadobka naplnéna
vodou pfedem, mohlo by u odloZzeného startu dojit k promoceni
podlahy jiz béhem ¢ekani robota na automatické spusténi v napro-
gramovany cas.

* Aktivace rezimu: viz. Casovac uklidu, str. 12

* Délka rezimu: Zalezi na velikosti uklizeného prostoru.
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Casovac uklidu

Pomoci casovace Uklidu mlzete nastavit planovany uklid. Roboticky vysava¢ automaticky za¢ne uklizet
v naprogramovany cas a den.

Pozor: OdlozZeny start uklidu nikdy nepouzivejte pro mokry uklid, kdy je nddrzka naplnéna vodou. Mohlo
by dojit v nadmérnému provlhéeni podlahy v okoli nabijeci zakladny.

Casovac uklidu je mozno nastavit pfehledné a pohodIiné pfimo v aplikaci, na dalkovém ovladaci nebo
na displeji robota.

Nastaveni ¢asovace uklidu (planovany uklid)

Roboticky vysava¢ mUze byt programovan pouze v rezimu pfipraven nebo v rezimu nabijeni. Pokud je
roboticky vysavac v rezimu spanku, stisknéte tlacitko () na robotickém vysavaci nebo
"ON/OFF" na dalkovém ovladani pro prechod do rezimu pfipraven.

Pred nastavovanim c¢asovace uklidu nastavte nejprve aktudlni ¢as na dotykovém displeji robota a délko-
vém ovladani.

Nastavovani aktualniho casu

A) Nastavovani aktualniho ¢asu na robotickém vysavaci

Kratce stisknéte tlacitko,PLAN” a na dotykovém displeji robotického vysavace se zobrazi aktualné
nastaveny cas a prvni dvé Cislice vlevo zacnou blikat. Stihnéte tlacitko "HOME" pro zvyseni hodnoty nebo
tlacitko "MAX" pro snizeni hodnoty. Pokracujte nastavenim minut. Stisknéte tlacitko @ a rozblikaji se
pravé dvé dislice. Stihnéte tlacitko "HOME" pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko "MAX" pro snizeni hodnoty.
Pro potvrzeni nastavenych udaju stisknéte tlacitko

Nastavené udaje jsou ulozeny do paméti robota az ve chvili, kdy se zpét rozsviti modré kontrolky ,HOME"
a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesviti, robot jesté zpracovava udaje, béhem této doby, prosim,
nezadavejte zadné dalsi povely.

Stisknéte tlacitko ,PLAN” pro opusténi rezimu nastavovani ¢asu. (Pokud stisknete tlacitko ,PLAN” béhem
nastavovani ¢asu, nebudou nastavené hodnoty uloZeny.)

B) Nastavovani aktualniho ¢asu na dalkovém ovladani

Dlouze stisknéte a drzte tlacitko,CLK" na dalkovém ovladani dokud se na jeho displeji nerozblikaji prvni
dvé cislice vlevo. Pomoci Sipek nahoru a dolu na smérovém tlacitku nastavte pozadovanou hodnotu
hodin. Stisknutim Sipky vpravo prejdete na nastaveni minut. Pro potvrzeni nastavenych udajl stisknéte
tlacitko ,,CLK". Pro spravné fungovani dalkového ovladani s vysava¢em je nutné nastavit stejny aktualni
¢as na obou zafizenich.

Nastavovani ¢asovace uklidu

A) Nastavovani casovace Gklidu na robotickém vysavaci
Nyni nastavite cas, kdy vysavac kazdy den v tydnu zacne sam s automatickym uklidem.

Stisknéte a drzte po dobu 3 sekund tlacitko ,PLAN". Na displeji robotického vysavace se zobrazi ,00:00”
a rozblikaji se prvni dvé ¢islice vlevo pro nastaveni hodin. Stihnéte tla¢itko "HOME" pro zvyseni hodnoty
nebo tlacitko "MAX" pro snizeni hodnoty. Pokracujte nastavenim minut. Stisknéte tlacitko

a rozblikaji se pravé dvé ¢islice. Stihnéte tlacitko "HOME" pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko "MAX" pro
snizeni hodnoty. Pro potvrzeni nastavenych udaju stisknéte tlacitko @ Za nékolik vtefin se zobrazeni
nastaveného ¢asovace pro uklid zméni v aktualni ¢as. Nastavené tdaje jsou ulozeny do paméti robota
az ve chvili, kdy se zpét rozsviti modré kontrolky na ,HOME" a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesviti, robot
jesté zpracovava Udaje, béhem této doby, prosim, nezadavejte zadné dalsi povely.

Ve vami nastaveném case bude robot provadét uklid kazdy den v tydnu.

Pro kontrolu nastavenych Gdajd, stisknéte tlacitko ,PLAN" na dalkovém ovladani a na dotykovém
displeji vysavace se zobrazi ¢as, v kolik hodin vysava¢ za¢ne s uklidem.
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B) Nastavovani ¢casovace na dalkovém ovladani

Odlozeny start na dalkovém ovladani se nastavuje jako prodleva vi¢i realnému ¢asu. Casova prodleva,
po které zacne roboticky vysavac s Uklidem, se nastavuje po celych 30 minutach.

Dlouze stisknéte a drzte tlacitko ,PLAN" na dalkovém ovladani dokud se na jeho displeji nerozblikaji
prvni dvé cislice vlevo. Pomoci Sipek nahoru a dolu na smérovém tlac¢itku nastavite ¢asovou prodlevu.
Pro potvrzeni nastavenych Udaju stisknéte tlacitko,ON/OFF“. Pokud nastaveni probéhlo spravné, ozve se
kratky zvukovy signal.

Pro spravné fungovani ¢asovace je nezbytné mit nastaven shodny aktualni ¢as na dalkovém ovladani

a vysavaci soucasné.

Priklad: pokud je prdvé na vasich hodindch 9:00 hodin rdno a nastavite prodlevu 6:30, roboticky vysavac zacne
s Uklidem po 6 hodindch a 30 minutdch od nastaveni casovace, to znamend v 15:30 odpoledne, tento naca-
sovany Udaj se po uloZeni nastaveni bude zobrazovat i na displeji vysavace. Pokud nechdte zapnuty hlavni
vypinac na robotickém vysavaci, zopakuje se po nabiti stejny tklid v 15:30 kazdy dalsi den.

Pro kontrolu spravného nastaveni ¢asovace, stisknéte tlacitko,,PLAN” na dalkovém ovladaci a na
dotykovém displeji robota se zobrazi nastaveny ¢asovac, tedy v kolik hodin vysavac za¢ne s uklidem.
Tento Udaj se po nékolika sekundach opét automaticky zméni v aktudlni ¢as.

Zruseni casovace

Pro zrueni ¢asovace nastavte na dotykovém displeji vysavace nulové hodnoty 00:00.

Stisknéte a drzte po dobu 3 sekund tlacitko ,PLAN". Na displeji robotického vysavace se rozblikaji prvni
dvé cislice vlevo pro nastaveni hodin. Stihnéte tlacitko "HOME" pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko
"MAX" pro snizeni hodnoty a nastavte 00. Pokracujte v nastaveni minut. Stisknéte tlacitko

a rozblikaji se pravé dvé ¢islice. Stihnéte tlacitko "HOME" pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko "MAX" pro
snizeni hodnoty a nastavte 00. Pro potvrzeni nastavenych udaju stisknéte tlacitko Za nékolik vtefin
se zobrazeni nastaveného ¢asovace pro Uklid zméni v aktualni ¢as. Nastavené tdaje jsou ulozeny do pa-
méti robota az ve chvili, kdy se zpét rozsviti modré kontrolky na ,HOME" a "MAX". Pokud tyto kontrolky
nesviti, robot jesté zpracovava udaje, béhem této doby, prosim, nezadavejte zadné dalsi povely.

Pro kontrolu nastavenych Udajd, stisknéte tlacitko ,PLAN” na délkovém ovladani a na dotykovém
displeji vysavace se zobrazi ¢as 00:00. Nyni ¢asovac neni nastaven.

Roboticky vysavac je osazen tfemi typy senzord, které zajistuji orientaci v prostoru a také ovliviiuji pohyb
kolem nabytku ¢i zdi.
® IRsenzory ® Ultrazvukové senzory ® Magnetickd podlahova ¢idla

Cerny nabytek

V pfipadé, Ze je v mistnosti tmavy nabytek, nebo stény, nemusi dojit ke spravnému odrazu IR paprsku do

senzorUd v narazniku a vysavac se v takovém piipadé odrazi od piekazky odpruzenym naraznikem. Podobné
to je v pfipadé, Ze ma vysavac pied sebou Uzkou prekazku (napt. noha zidle). V téchto pfipadech se nejednd

o vadnou funkci vysavace, ale konstrukéni vlastnost a je to zcela normalni jev. Tento roboticky vysavac, je

ale navic vybaven ultrazvukovymi senzory, které ¢erné plochy dobie rozpoznaji a snizuji tak, oproti béznym

robotdm, pravdépodobnost narazu az o 70%.

Velmi tmav4, ¢erna nebo barevné kontrastni podlaha

Vzhledem k principu funkce proti padovych IR senzor(i neni uklid téchto podlahovych krytin pro robotické

vysavace vhodny.
Pokud se vyskytne problém pfi uklidu takové podlahy, robot pred podlahou couva, vyhyba se ji apod.,
feseni muze pfinést odborné odpojeni proti padovych senzord, které jsou umistény na podvozku robota.

Upravu je mozné provést pouze v ptipadg, ze se v domacnosti nevyskytuje zadné schodi$té nebo vyvyseny
prostor, ze kterého by to robot po odpojeni téchto senzorl mohl spadnout. Pro provedeni Upravy se obrat-

te na nas autorizovany servis.
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Typy vysavani

V zavislosti na typu vasi podlahy si mlzete zvolit a ménit dle potieby typ saci hlavice. Pokud mate pod-
lahu hladkou nebo vyuZivate robota pro vytirani, pouzijte pro maximalni efekt uklidu samostatnou saci
hlavici EASY PET. Pokud bude robot pouze vysavat a potiebujete vysat i koberce, vyuzijte hlavici

s rota¢nim kartacem ACTIVE BRUSH nebo lamelovym kartacem AIRMAX.

Saci hlavice EASY PET

- hladké podlahy, dievéné a laminatové podlahy a v rezimu vytirani
« Uklid zvitecich chlupt

Volba této samostatné saci hlavice je idedIni pokud, néktery ¢len domécnosti ma dlouhé vlasy,
nebo Zije-li s vdmi chlupaty domaci mazlicek. Tento typ saci hlavice bez rota¢niho kartace silnym
tahem bez problémi nasaje chomacky vlast nebo zvireci srsti a odpada naroc¢né ¢isténi namota-
nych vlast pfi udrzbé kartace.

Saci hlavice ACTIVE BRUSH s rota¢nim kartacem

- vice znecisténé hladké podlahy, napf. se zaschlymi necistotami
+ koberce

10 000 AIRMAX TECHNOLOGY

Extra Uc¢inné vysavani. Vhodné zejména na koberce s kratkymvlasem i hladké podlahy.

Specialni lamelovy kartac nasadte do saci hlavice Active brush, misto stétinového rota¢niho kartace
a hlavici usadte do podvozku robota.

Vymeéna ¢isticich hlavic

A) Zatlacte zobacek pro uvolnéni hlavice a vyjméte saci hlavici

B) Sroubovak nebo jiny pfedmét zasunte do vnéjsiho otvoru zamku a zamek uvolnéte smérem nahoru
C) Odstrarite miizku

D) Uvolnéte zamek kartace na pravé strané a vyjméte kartac

Podrobny ndvod najdete na https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/

Suché, vihké a mokré vytirani

Roboticky vysava¢ DUORO XCLEAN je vybaven dvéma rdiznymi mopy na mokré, suché a vihké vytirani
a mopovacim modulem s nddrzkou pro vodu. Pfi vytirdni podlahy je nutné vzdy mop pfipevnit na mo-
povaci modul. Ujistéte se, ze v uklizeném prostoru neni nikde koberec, vysoké prahy nebo prechodové
listy, na kterych by robot s mopem mohl uviznout.
Pozor: Mop nikdy nepouzivejte v mistnostech s celoplodnymi koberci!

Pri vihkém a mokrém vytirani nikdy nevyuzivejte funkci odlozeného startu,

aby nedoslo k nadbyte¢nému provlhéeni podlahy v okoli nabijeci zakladny.



A. Instalace mopovaciho modulu a moput

1. Instalace mopu

Pfipevnéte mop na spodni stranu mopovaciho modulu
pomoci specidlniho suchého zipu a ujistéte se, Ze je pevné
uchycen viz Obr. 1. Mop zvolite podle toho zda bude robot
vytirat na sucho nebo na mokro.

2. Instalace mopovaciho modulu s mopem na télo vysavace.
Otocte vysavac a nasadte drzak mopu na télo robotického
vysavac tim, ze vystupky na drzdku mopu zasunete do spo-
jovacich mist v téle robotického vysavace. nasadte mopovaci
modul na spodni ¢ast robota, viz Obr. 2.

Suché a vihké vytirani

Pro suché stirani zvolte mikrovlaknovy mop, pfipevnéte jej na mopovaci modul. Nadrzku neplrite vodou!
Néadrzka v tomto pfipadé zlstava prazdna a slouzi pouze jako nosi¢ mopu. Modul pfipevnéte na spodni
stranu robota.

Pro vlhké stirani podlahy nejprve diikladné mop namocte, stiedné vyzdimejte a pfipevnéte na mopovaci
modul.

Mokré vytirani

n Nejprve sundejte drzak mopu se zdsobnikem vody z téla vysavace, az poté naplrite zasobnik vodou.
Nikdy neplnte zasobnik ani nenamacejte mop, kdyz je ptipevnény k vysavaci, mohlo by dojit
k poskozeni pristroje.

Pripevnéte mop na drzak. Mop muzete pfedem namocit do vody nebo smési oblibeného saponatu
(ten ale nikdy nelijte do nadrzky).

E] Oteviete otvor nadrzky. Naplnte zasobnik vodou. Nepouzivejte vodu teplejsi nez 30°C. PInéni pijde
|Iépe mensim proudem vody. Pro odstranéni vzduchovych bublin a vyuZiti pIné kapacity zasobniku jej
pfi pInéni dle potieby mirné naklanéjte. Zaviete otvor pro plnéni zasobniku.

Pred instalaci drzaku mopu na télo robotického vysavace, se ujistéte, Zze na drzaku nezdstava voda.
E Nasadte drzak mopu na télo robotického vysavac tim, ze vystupky na drzaku mopu zasunete do spo-

jovacich mist v téle robotického vysavace a cely mopovaci modul silné pfitisknéte k podvozku robota.
E Pouzijte saci hlavici EASY PET (bez rota¢niho kartace), ktera je nezbytna pro spravnou funkci vytirani.

+ Pro lepsi funkci mizete mop pred zahajenim vytiradni namocit do vody a lehce vyzdimat a az
poté pripevnit na mopovaci modul.

+ Pro zvyseni Gcinnosti mokrého vytirani podlahy namocte mop ve vodé s pfidavkem saponétu na
myti podlah. Mop pred pouzitim lehce vyzdimejte.

+ Pokud vam po skonceni vytirani ziistane v nadrzce voda, vylejte ji.

Vodu napoustéjte vyhradné do vodni nadrzky Do vodni nadrzky pouzivejte vyhradné

v mopovacim modulu k tomu urcené, nikdy ¢istou vodu bez pfidani saponat. V opac-
nelijte vodu do zadnych jinych ¢asti vysava- ném piipadé riskujete zaneseni provihco-
Ce, riskujete tim trvalé poskozeni elektroniky vacich kandlkd a nasledné Spatnou funkci
robota. vytirani.
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Vymezeni prostoru magnetickou paskou

Magneticka paska vytvaii pro roboticky vysavac sténu, pies kterou nepiejede.
Magnetickou pasku muzete pouzit k tomu, aby roboticky vysava¢ neopustil
mistnost, ve které uklizi (umistéte ji mezi zarubné dveti), nebo aby ochranila
kfehké pfedméty od kontaktu s robotickym vysavacem. Magnetickou pasku
muzete také pouzit k oznaceni koberce pfi vytirani.

Mobilni aplikace

Roboticky vysava¢ mlzete pohodiné ovladat pomoci mobilni aplikace.
Aplikaci je mozné stahnout zde: www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC

Aplikace je kompatibilni se systémy Android a iOS.

Krok 1: Stahnéte aplikaci Robzone do svého telefonu nebo tabletu

Krok 2: Zaregistrujte se do aplikace Robzone

Krok 3: Sparujte svého robota s aplikaci ...a Uklid online mlize zacit

Co vSe vam aplikace umoziuje?

Sledovani mapy uklidu v redlném case.

Robot vykresluje a online sdili pfesnou trasu svého pohybu pfi tklidu.
Kontrola stavu robota v daném okamziku. QR kod
Volba vybranych rezim uklidu. k vasi aplikaci
Spusténi a ukonceni uklidu kdykoliv a odkudkoliv chcete.

Smérové ovladani vysavace.

ov v

Snadné cisténi sbérného kose

Hlavni jemny filtr

Rukojet

Odpadni
nadoba

Vycistéte sbérny kos idedlné pred kazdym
pouzitim, nebo vzdy kdyz je pIny, pro vyssi
efektivitu uklidu. Pfi vyméné nebo &isténi HEPA filtr

Hepa filtru prosim dbejte na spravné
vlozeni filtru a tésniciho rdmecku zpét do S
. M kv Tésnéni
sbérného kose. Idedlné vénujte pozor-
HEPA filtru

nost jeho sprdvnému umisténi jesté pred
vyjmutim.

1. Filtr viozte do ramecku
2. Rdmecek spolecné s filtrem zasurite do ur¢eného otvoru tak, aby filtr byl umistén zcela uvnitf nadoby
a vycnélek tésniciho ramecku (A) sméroval dol(, do ¢asti vykrojené pro snadné vyjimani filtrace.
V pfipadé potieby je mozné sbérny kos umyt pod tekouci vodou vodou.
Pred umytim sbérného kose je nutné vyjmout hepa filtr.

Pfed pouzitim jednoduse oplachnéte odpadni nadobku vodou a zabranite tak naslednému

vifeni prachu a druhotnému znecistovani vzduchu prachem. Po omyti ko$ nechte oschnout

nebo jej ddkladné vysuste. Hepa filtr nasazujte do pouze dikladné osusené odpadni nadoby.
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Cisténi filtr

Cisté filtry a prazdny ko$ vyrazné zvysuiji kvalitu Gklidu.
A) Po zhruba 15-30 dnech, o¢istéte HEPA filtr ste¢kem.
B) Hlavni i HEPA filtr mohou byt v pfipadé nutnosti vyménény za nové.
Pfi vyméné HEPA filtru nevyhazujte tésnéni kolem HEPA filtru.
HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. Zivotnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.
NIKDY NEPOUZIVEJTE ROBOTICKY VYSAVAC BEZ HEPA FILTRU.
FILTRY NIKDY NESUSTE NA PRIMEM SLUNCI.

=

Vyjméte Otevrete odpadni nadobu
a ocistéte HEPA filtr. a vyjméte Hlavni jemny filtr. | Vysypte necistoty z kose.

Vymyjte odpadni nddobu vodou
a Hlavni jemny filtr ocistéte Stéteckem.

Vratte Hepa filtr a Hlavni jemny filtr
zpét do sbérného kose.

Cisténi kolecek a senzorti

Zlehka otrete kolecka a senzory hadfikem nebo
Stéteckem. Kolecka ocistéte od namotanych vlast
a nedistot.

=~

/ﬁ‘.g__g_zb :
=

nrnEnnre

Cisténi kontakti pro nabijeni

Zlehka otiete kontakty pro nabijeni, jak na
robotickém vysavaci, tak nabijeci zakladné,
hadfikem nebo stéteckem.
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¢ Zkontrolujte bo¢ni kartace, zdali nejsou poskozené, nebo zda

s vo

Cisténi boc¢nich kartaca

na nich neulpély néjaké necistoty.
¢ Ocistéte bo¢ni kartace pomoci hadfiku.

¢ Pokud jsou boc¢ni kartace zvinéné, nebo rozcepyrené,
vyjméte je a namocte po dobu 5 sekund do horké vody.

¢ Pokud jsou boc¢ni kartace nenavratné poskozené, vymérite
je za nové. Vyjméte tahem vzhuru, nasadte stlacenim dold. g S

Cisténi saci hlavice EASY PET a prachového senzoru

Vyjméte samostatnou saci hlavici EASY PET z robotického vysavace a ocistéte saci otvor i prachovy senzor
pomoci hadfiku, nebo stétecku, podle nakresu uvedeného nize.

Uvolnéte zdmek stlacenim pojistky na
pravé strané vyménné hlavice, a lehkym
tahem smérem doprava vysurite bezpec-
nostni zdpadky. Poté je mozné hlavici
volné vyjmout. Pii zasouvani hlavice zpét
do vysavace postupujte stejné v opacném
poradi. Nejprve zasurite bezpecnostni
zapadky na jedné strané a poté zatlacte

v misté zamku tak, aby lehkym cvaknutim
zapadla pojistka zamku.

Pozor: Prachovy senzor nesmi pfijit
do styku s vodou!

Cisténi vodni nadrzky

e V pfipadé, ze mate tvrdou vodu mize dojit k zaneseni zavzdusniovaciho kanalku, ktery snadno
vycistéte tenkym dlouhym Spendlikem.

® Po kazdém vytirani vyplachnéte vodni nadrzku a nechte proschnout mop.

e Pokud mate tvrdou vodu, mUze se stat, ze vodni kimen usazeny v nadrzce zkomplikuje provlh-
¢ovani mopu pfi vytirani. Odvépnéte nadrzku pomoci pfipravka k tomu urcenych nebo octovou
vodou.

Péce o mopy

Mopy je mozné prét v automatické pracce , program pro jemné pradlo s teplotou vody max 30 °C.
Po vypréni doporucujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.

18



Cisténi hlavice s rota¢nim kartacem

Vyjméte dil s rotacnim kartd¢em. Vyndejte dil kartace a ocistéte, jak kartag¢, tak jeho kryt, pomoci hadfiku
nebo stétecku, podle nakresu uvedeného nize. Pro odstranéni namotanych vlast, muizete pouzit opatrné
nuzky. Nezapomente odstranit necistoty namotané na osickach kartace.

A) Zatlacte zobacek pro uvolnéni B) Tahem vycvaknéte zamecky
hlavice a vyjméte. a uvolnéte mfizku.

C) Odklopte jistici zaklopku.

Poznamka: Pii vraceni kartace na misto,
dodrzujte spravny postup vkladani jednot-

D) Vyjméte kartac a vycistéte od prachu
livych dila.

a namotanych necistot.

Cisténi povrchu vysavace

Roboticky vysavac je mozné otfit od prachu suchym nebo lehce navlhéenym hadiikem. Nikdy roboticky
vysava¢ nemyjte vodou nebo mokrym hadiikem. Kapalina ¢i vihkost by mohly proniknout do pfistroje
a tim vzniknout trvalé poskozeni elektroniky robota.

Vlozeni a vyména baterie

A) Vysroubujte dva Srouby na krytu baterie.
B) Sundejte kryt baterie.
C) Vyjméte baterii pomoci dvou prouzk( po stranach baterie.
D) Rozpojte konektory, které spojuji baterii s télem robotického vysavace.
E) Vlozte novou baterii.
F) Spojte konektory.
E) Vratte kryt baterie na misto a ujistéte se, Ze v ném neni skiipnuty bo¢ni kartac.
G) Zasroubujte oba Srouby na krytu baterie.
Pozn: Pouzivejte pouze baterie schvalené vyrobcem a prodejcem robotického vysavace.
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Reseni problému

Chybovy kéd | Davod Reseni
E1 Chybi nebo je Spatné vlozena Vlozte odpadni nddobu do vysavace nebo
odpadni nadoba. zkontrolujte spravnost jejiho vloZeni.
E2 Chyba nabijeni, hlavni vypinac Zapnéte hlavni vypinac na téle
je vypnuty. vysavace (na pravém boku vysavace).
E3 Chyba nabijeni. Zkontrolujte spravné pfipojeni vysavace
k nabijeci zakladné, zvazte dostate¢nou
kapacitu baterie.
E11 Upozornéni levého proti padového Polozte vysavac na rovnou podlahu,
senzoru. zkontrolujte nerovnosti na podlaze,
ocistéte podvozek vysavace, kde jsou
umisténa cidla.
E12 Upozornéni pravého proti Polozte vysavac na rovnou podlahu, zkontro-
padového senzoru. lujte nerovnosti na podlaze, ocistéte podvo-
zek vysavace, kde jsou umisténa cidla.
E13 Upozornéni predniho proti Polozte vysavac na rovnou podlahu, zkontro-
padového senzoru. lujte nerovnosti na podlaze, ocistéte
podvozek vysavace, kde jsou umisténa cidla.
E21 Uviznuti levého kolecka. Zkontrolujte, zda levé kolecko neuvizlo kvili
nerovnostem na podlaze.
E22 Uviznuti pravého kolecka. Zkontrolujte, zda pravé kolecko neuvizlo kvdli
nerovnostem na podlaze.
E31 Senzory v narazniku hlasi prekazku Ocistéte naraznik a podvozek vysavace, kde
jsou umisténa cidla.
E32 Chyba senzorl na pravé nebo predni | Ocistéte naraznik
strané narazniku.
E33 Chyba senzort v prednim néarazniku | Ocistéte naraznik
E41 Pretizeni levého kolecka. Zkontrolujte, zda na levém kolecku nejsou
namotany necistoty nebo ho neblokuje cizi
predmét.
E43 Pretizeni levého boc¢niho kartacku Zkontrolujte, zda na levém kartacku nejsou
namotdany nedistoty nebo neni zaseknuty.
E44 Pretizeni pravého bocniho kartacku Zkontrolujte, zda na levém kartacku nejsou
namotany necistoty nebo neni zaseknuty.
E45, E42 Pretizeni pravého kolecka Zkontrolujte, zda na pravém kolecku nejsou
namotany necistoty nebo ho neblokuje cizi
predmét.
E46 Pretizeni rota¢niho kartace Zkontrolujte, zda kartac¢ neni zaseknuty, nebo
na ném nejsou namotany cizi pfedméty
ERRO Hlavni vypinac je vypnuty Zapnéte hlavni vypinac na boku robota.

Pokud se doporu¢enym postupem problém nevyiesi a chybovy kéd nezmizi, udélejte nasledujici:

n Resetujte roboticky vysavac tak, ze ho vypnete a znovu zapnete pomoci hlavniho vypinace
na boku vysavace.

pJ Pokud problém pretrvava, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovany servis.
Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Vyhrazujeme si pravo na technické zmény a inovace nemajici vliv na funkci a bezpe¢nost robott. Tyto zmény se nemusi projevit v na-
vodech k pouzivani v papirové ani v elektronické podobé. Neneseme odpovédnost za piipadné tiskové chyby v navodech k pouzivani.
Jakékoliv kopirovani a vefejné rozsifovani jednotlivych ¢asti nebo celych navodt k pouzivéni bez naseho souhlasu neni dovoleno.
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Technické specifikace

Prdmér 340 mm

Vyska 100 mm

Vaha 3,5kg

Specifikace baterie napéti 14,4V

Objem nasbiranych necistot az 1 litr

ZpUsob nabijeni automatické/manudlni
Doba nabijeni 4 -6 hodiny

Doba uklidu 80 - 150 min

Hladina hluku 60-70dB

Typ baterie Li-lon 2600 mAH

Distributor CZ/SK:

RobZone Limited, odstépny zavod

Primyslova 11472/11

102 00 Praha 10 - Hostivaf

Ceska Republika c E E E
Vyrobeno v Ciné

Li-lon NN



