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Dékujeme Vam, Ze jste si zakoupili roboticky vysava¢ ROBZONE MOPPY 2.0.

Pfed pouzitim si podrobné prostudujte kapitolu ,pravidla bezpecného
pouzivani’, aby bylo pouzivani robotického vysavace skute¢né bezpecné.
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Pravidla bezpecného pouzivani

Pied pouzitim robotického vysavace si prosim dikladné proctéte pravidla
bezpecného pouzivani a dodrzujte vSechna bézna bezpecnostni pravidla.
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Pfed pouzitim si dikladné proctéte cely ndvod k pouziti.
Tento navod si uschovejte.

Dodrzujte pravidla uvedena v tomto navodu, pro snizeni rizika poskozeni robotického
vysavace, nebo pro pfipad vaseho zranéni.

rovani

Demontaz nebo opravu robotického vysavace je opravnén provadét pouze proskoleny technik
v autorizovaném servisu.

K nabijeni pouzivejte pouze pfislusenstvi dodavané vyrobcem robotického vysavace. Pouziti
neoriginalniho pfislusenstvi mGze vést k poskozeni robotického vysavace, zasahu elektrickym
proudem, nebo i pozaru.

Nedotykejte se ¢asti, které jsou pripojeny do elektrickeé sité, pokud mate mokré ruce.
Zabrante kontaktu ¢asti téla a odévi s kolecky robotického vysavace.

Nepouzivejte roboticky vysavac v blizkosti jakychkoliv hotlavin.

Nespoustéjte programy uklidu, pokud se roboticky vysavac nabiji pomoci sitového adaptéru.
Nenapinejte, ani nijak nezatézujte kabel sitového adaptéru.

Roboticky vysavac je urcen vyhradné k pouZziti ve vnitfnich prostorach, na hladké podlaze.
Nesedejte si na roboticky vysavac, ani na néj nepokladejte jiné predméty.

NepouZzivejte roboticky vysavac v mistnostech s vysokou koncentraci vzdusné vlihkosti nebo v mis-
té, kde by mohlo dojit k pfimému kontaktu pfistrojové desky s vodou. Nemyjte vysavac vodou.

Pred pouzitim odstrante z dosahu robotického vysavace predméty, které by mohl poskodit (sklo,
textil, papir atd.), namotat na bo¢ni kartace, nebo jimi ucpat saci otvor. Pfi prvnim pouZziti doporu-
Cujeme vysavac sledovat a odhalit pfipadna uskali v byté (nevhodna vyska nabytku ¢i topeni, pod
kterym vysava¢ mize uviznout, problematické prahy nebo prechodové listy, nevhodné umistény
koberec apod.) Pro dalsi uklid zjisténa mista zajistéte tak, aby vysavac pfi tklidu s nimi jiz nemél
problém a mohl provést perfektni vycisténi podlahy.

Nepouzivejte roboticky vysavac na vyvysenych mistech, kde by mohlo dojit k jeho padu (stoly,
Zidle, police apod.).

Pokud budete roboticky vysavac prevézet, nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat, vypnéte ho
pomoci hlavniho vypinace.

Pfed nabijenim baterie se ujistéte, zda jsou spravné pfipojeny oba pdly baterie.

Informujte vSechny spolubydlici o pouziti robotického vysavace, abyste se vyvarovali pfipadného
zranéni.

Nepouzivejte roboticky vysavac, pokud je jeho sbérny kos plny.

Roboticky vysavac pouzivejte v teplotach od 0 - 40°C.

Neumistujte roboticky vysavac na mista s vysokou teplotou.

Pfed vyhozenim nebo recyklaci robotického vysavace, z néj vyjméte baterii.
Pred vyjmutim baterie odpojte roboticky vysavac od sitového adaptéru.
Pouzitou baterii odevzdejte na k tomu urcenych mistech.

Pozn. Nedovolte pouzivat roboticky vysavac détem, a to ani za dohledu dospélé osoby.

Pravidla bezpecného pouzivani



1. Vyjméte bezpecnosti pasky, které blokuji pfi pfepravé naraznik.
2.Vlozte baterie do virtualni zdi a dalkového ovladani.
Instalujte na podlahu nabijeci zakladnu.

3. Zapnéte hlavni vypinac¢ na boku robotického vysavace do polohy ON - rezim pfipraven.

4. Nejprve robota nechte plné dobit. K nabijeni vyuZijte nabijeci zékladnu, tu dle ndvodu umistéte
na podlahu, pfipojte do el. sité a umistéte do ni roboticky vysavac k nabiti. Hlavni vypina¢ nechte
v poloze ON.

5. PIné nabity vysavac poté mlzete pripravit k uklidu. Zasobnik na vodu naplite dle navodu ¢istou vodou,
pfipevnéte mikrovldknovy mop a poté nasadte zésobnik na spodni ¢ast vysavace.

6. Stisknéte tlacitko AUTO na ovlddacim panelu vysavace a uklid zacina!

Robot bude automaticky uklizet po celou kapacitu baterie, poté se zaparkuje do nabijeci stanice. Jedna
se o nejpouzivanéjsi program uklidu, kdy neni potfeba Zadné programovani. Pro preruseni uklidu
stisknéte opét tlacitko AUTO.

Tipy pred prvnim uklidem

Kazdy byt a prostor je jiny, a proto doporucujeme, roboticky vysavac pfi prvnim pouziti nenechavat bez dozoru, ale naopak
sledovat jak se pravé ve vasem byté bude chovat. Jednoduse tak vysledujete pfipadna problematicka mista a predejdete
rdznym nesrovnalostem. Roboticky vysava¢ neni dokonaly a potiebuje se s novym okolim nejprve ,seznamit’, aby vam
mohl poté dlouho a spolehlivé slouzit. Nenechte se zmast na pohled chaotickym pohybem, robot uklizi jinak nez ¢lovék. IR
senzory si mapuje prostor a systematicky stfida algoritmy po celou dobu tklidu. A véite, Ze s vysledkem budete spokojeni.

Situace a jejich reSeni, které pfi prvnim uklidu mohou nastat:

o Mate v byté koberec?
Koberec je potteba pfi vytirani zajistit tak, aby na néj robot béhem uklidu nenajel. Pokud roboticky vysava¢ ma
instalovan mopovaci modul (zésobnik na vodu s mopem) a najede na koberec, mize dojit k pferuseni uklidu, pfipadné
nezadoucimu promoceni koberce.
Reseni: Pouzijte virtudlni zed a vyty¢te robotickému vysavaéi prostor, kam nemé jezdit.

Mate piilis nizky prostor pod nabytkem?

Mze se stat, Ze prostor pod vasim nabytkem je stejné vysoky, jako je vyska vysavace. Poté je mozné, Ze se robot ve
snaze pod nabytkem uklidit, tésné zapasuje pod néj a jiz se mu nepodaii zpét vyjet. Stejné tak maze uviznout pod
radigtorem zavésenym na zdi.

Reseni: Doporuc¢ujeme predem zméfit vysku prostordl pod vasim nabytkem v byté, aby jste takové situaci predesli.
Vysavac by mél byt min. o 1cm nizsi, nez je uklizeny prostor.

Mate v byté volné loZzené kabely od spotiebi¢u ¢i poéitaée?

Dévejte prosim pozor, aby pfi Uklidu vysavac nepfisel do styku s volné lozenymi kabely. MUze se stat, Ze takovy kabel
namotd a maze dojit i k poskozeni pfipojeného pfistroje padem. Obzvlasté nachylné jsou tenké kabely.

Reseni: Pred za¢atkem uklidu, kabely odstrante z podlahy nebo dobfe zakryjte.

Nachazi se ve vasem byté prechodové listy nebo prahy?

Pokud je vyska ¢i profil listy nebo prahu specificky miiZe se stét, Ze po najeti na takovou listu dojde k uvolnéni zasobni-
ku na vodu a ten zlstane oddélené lezet na podlaze.

Reseni: Doporu¢ujeme vymezit prostor pro uklid tak, aby robot na prechodovou listu & préh nemohl najet.

Sviti vam do pokoje pfimé slunce?

Pokud na podlahu zasahuje pfimé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové misto jako prekazku a dojde
k preruseni uklidu.

Reseni: Zajistéte zastinéni pokoje..

Upozornéni!

Pokud mate v byté ¢erny nabytek, IR senzory mohou htife detekovat pfekazku, a proto muize dojit k mirnému nérazu.
Robot je ovéem vybaven pruznym citlivym naraznikem, aby pfi sraZce nemohlo dojit k poskozeni robota ani vaseho
bytového vybaveni.
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Obsah baleni

N\ [ 4 N\
Hlavnitélo Délkovy ovladaé
robotického vysavace (baterie nejsou soucasti balen)
N J
4 N\ [
I <
U
Virtualni zed ) ) Mop ze stépencho
(baterie nejsou soucasti baleni) Zasobnik na vodu mikrovlakna
J J
4 4 N\
Boc¢ni kartace (2ks) Hepa filtr
(instalovany) (instalovan) Sitovy adaptér
J

Kartacek na cisténi

(umistén na odpadni nadrzi)
N J

Navod k pouziti

Obsah baleni u jednotlivych
modell se mlze nepatrné lisit.
Prislusny vypis je uveden

u konkrétniho modelu

na www.robzone.cz
(www.robzone.sk).

Obsah baleni




Télo robotického vysavace a sbérny kos

Kontakty pro automatické
nabijeni B

Levy postranni karta¢ e----= "'.

Kryt baterie o - S== == C==5 8

UVLampa e--=———-%——_____
Levé kolecko ®- -g
(@) e Mopovaci modul

@ - - - - Vyklapéci kryt Sbérny kos

< Sbérny ko$ Zakladni jemny filtr o- - — - -

Odpadninadoba s - - - - - - -~
e o
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Tésnéni HEPA filtru «- @

pro nabijeni
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Displej vysavace

LED displej

1.

Ciselny udaj oznacuijici ¢as, den v tydnu, stav baterie nebo chybovy kéd.
Dny v tydnu na displeji:

Mala ¢isla 123 4 5 6 7 oznacuji po sobé jdouci dny v tydnu,, 1= pondéli*, 2

Stavy baterie:

Kapacita pod 25 % - na displeji blika, 1"
Kapacita pod 50 % - na displeji blika, 11"
Kapacita pod 75 % - na displeji blika, 111"
Kapacita nad 75 % - na displeji blika, 1111
Kapacita nad 90 % - na displeji sviti,, 1111
Kapacita 100 % - na displeji sviti napis, FULL"

Kontrolky

nuhw

Indikator funkce UV desinfekce
Indikator planovaného uklidu
Indikator plného kose
Indikator uklidu pod nabytkem

Ovladaci tlacitka

6.
7.
8.

Rezim uklidu SPOT
Rezim uklidu AUTO / Aktivace robota z rezimu spanku
Automatické nabijeni

= Utery”

Displej vysavace



Dalkovy ovladac
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n Hlavni vypinac

Stisknéte toto tlacitko pro aktivaci robota z re-
zimu spanku nebo k uvedeni robota do rezimu
spanku. Stisknéte tlacitko pro preruseni uklidu.

Tlacitko pro zaparkovani robota do nabijeci
zakladny

Robot automaticky vyhledda nabijeci zdkladnu
a zacne s dobijenim baterie.

Tlacitko pro nastaveni aktualniho ¢asu.

@ Retim noéniho uklidu

Robot se robot se prepne do tichého modu,
snizi hlu¢nost béhem uklidu a snizi svitivost
displeje.

Rezim uklidu pod nabytkem

Robot se na 5 minut pfepne do rezimu special-
né urceného pro pfesnou orientaci v tmavych

koutech pod ndbytkem, posteli nebo pohov-
kou.

B Rezim automatického iklidu

Stisknéte toto tlacitko a robot zacne s automa-
tickym uklidem. Bude uklizet postupné cely
prostor po dobu maximalni kapacity baterie.
Poté se automaticky zaparkuje do nabijeci
zakladny. Pro preruseni tohoto uklidu stisknéte
tlacitko Power.

Rezim cileného uklidu

Robot bude uklizet mensi plochu ve sméru
spiraly o priméru cca 1,5 m.

Tlacitko pro potvrzeni v nastavovani

n Smérova tlaéitka pro manualni navigovani
pohybu robota

Pomoci dalkového ovladace mizete ovladat roboticky vysavac.

Pred pouzitim dalkového ovladace se ujistéte, ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace
je v poloze Zapnuto. Namifte dalkovy ovladac¢ na roboticky vysavac a stisknéte pozadovanou
funkci. Nepouzivejte délkovy ovladac v tésné blizkosti nabijeci zakladny nebo virtualni zdi.

Délkovy ovladac

Pokud vas robot nereaguje na dalkové ovladani s nejvétsi pravdépodobnosti je

v rezimu spanku. Nejprve jej aktivujte tlacitkem POWER. Pfipadné zkontrolujte
kapacitu baterii v dalkovém ovladaci.




Roboticky vysava¢ muzete nabijet automaticky pomoci nabijeci zakladny nebo manualné pfipoje-
nim vysavace do el. sité adaptérem. Pro optimalni péci o akumulator doporucujeme nabijeni pomoci
nabijeci zakladny, kdy je robot nejen vzdy pfipraven k pouziti, ale je i zajisténa maximalni péce pro
dlouhodobou Zivotnost akumulatoru.

Béhem nabijeni se na numerickém displeji budou opakované z leva doprava objevovat Ctyti

svislé ¢arky symbolizujici postupné nabijeni baterie. Po Uplném vybiti baterie, dejte roboticky vysavac
co nejdfive nabijet. Pokud nebudete roboticky vysavac delsi dobu pouzivat, pfepnéte hlavni vypinac
do polohy Vypnuto. BEhem nabijeni, roboticky vysava¢ nepouzivejte.

Pijimac infra ¢erveného signalu
h N
o i

7 Kontrolka pfipojeni

Kontakty pro automatické nabijeni

- l{i Konektor pro pripojeni do sité

Umisténi nabijeci zakladny

Nabijeci zakladnu umistéte na podlahu zadni ¢asti ke zdi a odstrarite
vsechny mozné piekazky ve vzdalenosti cca Tm po obou stranach a 2m
pred nabijeci zakladnou. Zékladnu muZete pro vyssi stabilitu k podlaze
také prilepit oboustrannou lepici paskou.

Zasunte konektor sitového adaptéru do pfislusného otvoru na nabijeci

zakladné nasledné zasunite sitovy adaptér do zdsuvky a nabijeci

zékladna se zapne.

Nechavejte nabijeci zakladnu neustéle zapnutou do sité, pokud nebude zapnutd, roboticky vysavac ji
nedokéze najit a nebude se moci automaticky nabijet.

Automatické nabijeni

Pokud vysavac béhem uklidu rozpozna, Ze je baterie vybitd, automaticky se vrati do nabijeci zakladny
a zacne se dobijet. Pokud je baterie pIné nabitd, na displeji robotického vysavace se objevi napis
FULL. Do nabijeci zékladny muzete robota umistit také kdykoliv manudlné, pokud je vybity za¢ne se
automaticky dobijet.

Povel pro nabijeni miizete zadat i pomoci dalkového ovladace.

Stisknéte tlacitko DOCK na déalkovém ovladaci a roboticky vysavac se automaticky vrati do nabijeci
zakladny a zacne se nabijet.

Manualni nabijeni vysavace

Nabijeni vysavace napfimo pres sitovy adapter.
Nejprve zasunte konektor sitového adaptéru do
pfislusného otvoru na téle robotického vysavace
a poté zasunte sitovy adaptér do zasuvky.

7 Nabijeni




Mokré vytirani

Tento roboticky vysavac je urcen pro mokré vytirani s pred-vysavanim. Robot béhem vytirani vysava
drobné necistoty a prach z podlahy tak, aby béhem uklizeciho cyklu nedochézelo k nadbyte¢nému
znecistovani mopu.

Mop nikdy nepouzivejte v mistnostech s koberci. Kusové koberce zajistéte pomoci virtudlni zdi.
Namoceny mop je vhodné pouzivat na hladké podlahy typu linoleum, interiérova dlazba nebo podla-
hové krytiny, které nejsou citlivé na vétsi vlhkost a sparovani 100% tésni.

Pozor! Roboticky vysavac neni ur¢en k mokrému vysavani tekutin!

B Zasobnik na vodu pliite vzdy jen cistou vodou, nikdy nepouzivejte saponat.

Jak pripravit vysava¢ k mopovani

n Nejprve sundejte drzdk mopu se zdsobnikem vody z téla vysavace, az poté naplnte zasobnik vodou.
Nikdy neplite zasobnik ani nenamacejte mop, kdyz je pfipevnény k vysavaci, mohlo by dojit k posko-
zeni pfistroje.

Pfipevnéte mop na drzék, odkryjte misto, kde se nachdzi pInici otvor nadrzky a oteviete jej.

Naplnite zasobnik vodou. PInéni pujde lIépe mensim proudem vody. Pro odstranéni vzduchovych
bublin a vyuziti pIné kapacity zasobniku jej pfi pInéni dle potfeby mirné naklanéjte. Zavrete otvor pro
pInéni zasobniku.

n Pred instalaci drzaku mopu na télo robotického vysavace, se ujistéte, Ze na drzaku nezlstava voda.

Pozn. V pfipadé, Ze chcete podlahu pouze vlhce stirat, nemusite plnit zasobnik na vodu, staci namocit
rozmérny mikrovlaknovy mop. Pokud naopak chcete, aby vysava¢ mokie mopoval delsi dobu naplite
nadrzku a k tomu navic navlihcete i mop.

u Pfed spusténim uklidu se ujistéte, Ze mop neni pfilis mokry, aby nedochdzelo k prokluzovéni kol.

Nasadte drzak mopu na télo robotického vysavac tim, ze vystupky na drzaku mopu zasunete do
spojovacich mist v téle robotického vysavace.

Plnici otvor nadrze

Vodni nadrz

— Spojovaci mista na téle —
Po skon¢eni uklidu vylijte z nddrzky pfipadné zbylou vodu a nechte proschnout mop.

Mokré vytirani 8




Funkce a rezimy uklidu

Zapnuti/vypnuti

Pfed pouzitim robotického vysavace je ujistéte, ze hlavni vypinac na boku robotického vysavace
je v poloze ZAPNUTO.

Stisknéte tla¢itko AUTO na robotickém vysavaci nebo délkovém ovladadi

a vysavac zacnes Uklidem. Pro zastaveni probihajiciho uklidu stisknéte opét tlacitko AUTO.

Pozn. Pokud je roboticky vysavac v rezimu spanku, stisknéte nejprve tlacitko AUTO pro jeho aktivaci
a opétovnym stisknutim tlacitka AUTO spustte uklid.

Piepinani rezimu
Stisknéte nejprve tlacitko zvoleného rezimu uklidu a uklid zacne.
Rezim spanku

Roboticky vysavac prejde automaticky do rezimu spanku, pokud nedostane béhem 20 sekund Zadny
pfikaz. Opét jej aktivujte stisknutim tlacitka AUTO.

Rezimy uklidu

ED reiim automatického uklidu

Roboticky vysavac¢ automaticky uklidi a drahu uklidu zvoli podle typu
mistnosti. Automaticky uklid provadi vysavac¢ 90 minut v zavislosti na
podlahové krytiné a ¢lenitosti mistnosti. Po skon¢eni uklidu vysavac
automaticky vyhleda nabijeci zakladnu ve své blizkosti a zacne se
nabijet. V pfipadé, Ze nabijeci zakladna neni v dosahu, muZete vysavac
nabit ru¢né pres adaptér nebo umisténim do nabijeci zakladny.
Pozn. Pro zahdjeni automatického uklidu, stisknéte tlacitko
na robotickém vysavaci nebo dédlkovém ovladaci.

Rezim cileného Gklidu
Polozte roboticky vysavac na znecisténé misto a stisknéte tlaél'tko
na robotickém vysavaci nebo SPOT na délkovém ovladaci pro zahajeni [ —
uklidu. Pro zastaveni uklidu stisknéte tlacitko (AUTo). Tento rezim je

vhodny pro uklid napf. rozsypaného smeti na jednom misté. Vysavac
uklizi pouze danou malou plochu.

Pozn. Pfi poutziti rezimu cileného uklidu, stravi roboticky vysavac na ¥
znecisténém misté vice ¢asu a uklidi peclivéji. Provede spiradlu o pru-
méru cca 1,5 m a vrati se zpét na stied, kde se automaticky zastavi.
Rezim klidu pod nabytkem
Pokud potrebujete dliikladné uklidit pfimo pod nizkym nabytkem jako
pod posteli, skiini nebo pohovkou, zvolte tento uklizeci rezim. PolozZte
roboticky vysavac pod dany nabytek a stisknéte tlacitko DARK na
dalkovém ovladani. Robot bude pfiblizné 5 minut intenzivné uklizet
tmavé zakouti. Poté uklid ukonci a zlistane stat na misté

9 Funkce a rezimy uklidu




Casovac uklidu

Odlozeny start tGklidu je mozné vyuzivat pouze pfi tklidu se suchym mopem
a prazdnym zasobnikem na vodu.

Casova¢ umoznuje nastavit ¢as Uklidu pro jednotlivé dny v tydnu. Robot poté ve vybrané dny uklizi vzdy
ve stejny Cas. Pfed nastavovanim c¢asovace je nezbytné nastavit realny cas.
Nastavovani realného casu i casovace uklidu se provadi na dalkovém ovladaci.

Nastaveni realného casu

1. Stisknéte tlacitko TIMING

2. Stisknéte 4 P pro vybér dne v tydnu. Dny v tydnu se zobrazuji jako mala ¢isla uvniti hlavnich
Ciselnych znak displeje. 1 = pondéli, 2 = Utery, 3 =stfeda, 4 = Ctvrtek
Stisknéte W pro vybér dne v tydnu. 5 = patek, 6 = sobota, 7 = nedéle

3. Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni nastavenych udaju.

4. Stisknéte  p pro nastaveni hodin a minut.
Tlacitko WA poutzijte pro zvyseni a snizeni hodnot.

5. Stisknéte tlacitko OK pro ulozeni véech nastavenych hodnot.

Nastaveni casovace uklidu

1. Stisknéte tlacitko TIMING

2. Stisknéte tlacitko SPOT

3. Stisknéte € P> a zvolte dny v tydnu, kdy chcete, aby robot automaticky uklizel. Dny v tydnu
se zobrazuji jako mala ¢isla uvnitf hlavnich ciselnych znakd displeje. 1 = pondéli, 2 = Utery, 3 = stieda,
4 = ctvrtek.
Stisknéte w pro vybér dne v tydnu. 5 = patek, 6 = sobota, 7 = nedéle

4. Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni nastavenych tdaja.

5. Stisknéte 4 P pro nastaveni hodin a minut, kdy bude vas robot automaticky uklizet.
Tlacitko W A poutzijte pro zvyseni a snizeni hodnot.
Pfiklad: Pokud nastavite ¢asovac¢ na 13:00 hod. Dny 1,3,5.... bude vas robot uklizet ve 13:00 hodin
kazdé pondéli, stredu a patek.

6. Stisknéte tlacitko OK pro ulozeni vsech nastavenych hodnot.

Upozornéni:

+ Pokud bude vas robot vypnuty hlavnim vypina¢em, planovany uklid dle ¢asovace Uklid neprobéhne.
« Povymazani vsech planovanych uklidd piestane svitit kontrolka @ na dotykovém displeji robota.

Casovac uklidu 10




Virtualni zed'

Virtualni zed vytvari neviditelnou sténu, pres kterou roboticky vysa- Ll l

vac nepfrejede. Virtualni zed' se da pouzit k tomu, aby roboticky vysa- \

vac neopustil mistnost, ve které uklizi (umistéte ji vné zarubné dvefi), .

nebo aby ochrénila kiehké predméty od kontaktu s robotickym vysa- B _ }
vacem. Virtudlni zed je schopna vytvorit neviditelnou sténu dlouhou

az 4 metry.

Pfed prvnim pouzitim vlozte 2 baterie typu AA dle vyznacené polarizace. Pouzivejte vzdy kvalitni, nové
baterie nebo baterie s plnou kapacitou, jinak muize dojit ke $patné funkci virtualni zdi. Pfi nepouzivani

virtualni zdi, vzdy uvedte vypinac do polohy OFF.

Virtualni zed'muiZete nastavit do nékolika poloh dle uéelu pouziti.

Dosah zabrany (paprsku) je cca 4 metry.
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4m

Poloha, 0"

Virtudlni zed bude vyzarovat pfimy paprsek
smérem dopredu.

Poloha, 1"

Virtudlni zed' bude vyzafovat paprsek
smérem do strany.

Poloha 2"

Virtualni zed bude vyzafovat paprsek smérem
dopredu a soucasné do strany.

Poloha,3

Vypnuto

® Pokud chcete umistit zed jako zavoru do
dvefi, umistéte ji vzdy az za zarubné dvefi.

® Pokud pouzijete horizontalni zabranu,
ujistéte se, ze v okoli virtualni zdi nebrani
paprsku zadné prekazky.

® Nestavte virtudini zed do tésné blizkosti
nabijeci zédkladny, ale dodrzujte minimalni
vzdalenost 0,5 m.

® Nikdy nesmértujte paprsek virtualni zdi
do o¢i!

Virtualni zed'




Cisténi postrannich kartaca (" )

A) Zkontrolujte, zda nejsou postranni kartace poskozeny nebo zda — /=
na nich nejsou namotéany nezadouci pfedméty nebo vlasy \/ N —
a zviteci chlupy. ) e

B) Vysroubujte Sroubky postrannich kartaca.

« Ocistéte nebo vymérite staré postranni kartace za nové.

« Zasroubujte Sroubky zpét na misto.

Cisténi senzort

A) Otrete okénka senzor(i a kontakty pro automatické nabijeni suchym hadfikem.
B) Ocistéte kontakty nabijeni na nabijeci zakladné.
C) Ocistéte senzory v narazniku

Péce o baterii

Pokud roboticky vysavac déle nepouzivéte, vypnéte jej hlavnim
vypina¢em a vyjméte akumulator. Ten uskladnéte na suchém misté.

Pfi bézném pouzivani robotického vysavace mezi jednotlivymi
cykly vysavac nevypinejte, ale nechejte jej zaparkovany v nabijeci zdkladné.

Vyména baterie
Vzdy pouzivejte vyhradné origindlni akumulatory, v opa¢ném piipadé riskuje nevratné poskozeni robota.

1. Odsroubujte dva Sroubky a odklopte kryt baterie.
2. Odpojte baterii a vyménte za novou.
3. Zabezpecte baterii krytem. ]

4. Utahnéte zpét sroubky krytu. Sroubovak § AT

4 -~
e 1 = \
._.-3&1.#* e '.f';/ ll.,‘-.\_ \
|;- ; / - | L Y ||
]‘1 //__:, I
\ 4 i ATl .
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Cisténi sbérného kose a filtra

Pokud sviti na displeji robotického vysavace logo odpadkového kose, je potieba sbérny kos vycistit.

A) Stisknéte misto s ndpisem PUSH, na krytu sbérného kose
pro jeho otevieni.
B) Vyjméte sbérny kos a vyjméte ze sbérného kose HEPA filtr.
C) Oteviete vrchni kryt sbérného kose a vyjméte i zdkladni filtr.
Vysypte sbérny ko3 a otfete z né&j prach.
D) V pripadé potieby je mozné vyplachnout sbérny kos vodou.
Ocistéte filtry pfilozenym cisticim
kartacem. Filtry neomyvejte vodou!
HEPA filtr neperte, ale po roce pouzivani jej vyjméte
zramecku a vyménte za novy.

| T{,*’ J-" E) Vlozte oba filtry zpét do sbérného kose.
P " 1. Oba filtry instalujte pouze jsou-li suché.
] g 5 2. Nevystavujte ani jeden z filtrl pfimému slune¢nimu zéreni.
e F) Zavrete horni kryt sbérného kose a vlozte ho zpét do téla

robotického vysavace. (viz obrazek B)

Pozn. Po vyjmuti sbérného ko3e z téla robotického vysavace zkontrolujte, zda nejsou v sacich
cestach zaseknuty, nebo jinak nebrani v sani, cizi predméty.

13 Cisténi vodni nadrzky a mopu




Omezeni pouziti robotického vysavace

Roboticky vysavac smi byt pouzivan pouze uvniti domd, nebo byta.

Cisténi vodni nadrzky a mopu

Po kazdém vytirani vyplachnéte vodni nadrzku a nechte proschnout mop.

Pokud mate tvrdou vodu, mUze se stat, ze vodni kdmen usazeny v nadrzce zkomplikuje provihcovani

mopu pii vytirdni. Odvapnéte nadrzku pomoci piipravkl k tomu uréenych nebo octovou vodou.

Mikrovlaknovy mop je mozné prat v automatické pracce na 30-40 °C.

Technickeé parametry

[ Mechanicka specifikace
Prameér 350 mm
Vyska 95 mm
Vaha 3,1kg
Specifikace baterie napéti 14,8V
Specifikace 2000 mA, Li-lon
Specifikace vysavace
Kapacita sbérného kose 1 litr
ZpUsob nabijeni automatické/ru¢ni
Rezimy uklidu auto, spot, pod ndbytkem, planovany uklid
Doba nabijeni 3 -4 hodiny
Doba uklidu cca 90 min
L Typ tlacitek na téle vysavace dotykové (led displej)

Technické parametry

14



Reseni problémii

Tabulka chybovych kédt

V pfipadé problému se chybovy kéd objevi na displeji robotického vysavace.

( 3\
Chybovykéd | Vyznam Reseni
EO001 Chyba podlahového senzoru. Senzor jemné ocistéte suchym hadfikem.
E002 Sbérny kos je plny nebo Vysypte ko$ a odstrarite pfipadné
je ucpany saci otvor nedistoty ze saciho otvoru.
E003 Chyba levého nebo pravého kola. Odstrante z kol necistoty nebo namotané
predméty a ocistéte podlahové senzory.
E004 Chyba pravého nebo levého Odstrante namotané vlasy a necistoty
bo¢niho kartacku a ocistéte podlahové senzory.
E005 Pravé nebo levé kolo je ve vzduchu | Polozte robota na rovnou a pevnou podlahu.
E007 Kryt sbérného kose je otevien Zavrete kryt sbérného kose.
nebo Spatné zajistén
E008 Problém sbérného kose Zkontrolujte spravné umisténi sbérného kose,
pfipadné kos vyjméte a znovu viozte do robota.
E009 Baterie je vybitd Umistéte robota do nabijeci zékladny
a nechte plné dobit.
E010 Robot se nedobiji Ujistéte se, Ze je hlavni vypinac na téle robota
v poloze,,ON" Vyménte baterii za novou.
EO11 Chyba senzorti Ocistéte suchym hadfikem néaraznik
a zkontrolujte zda neni zablokovany.
g J

Pokud se doporu¢enym postupem problém nevyresi a chybovy kéd nezmizi, udélejte nasledujici:

n Restartujte roboticky vysavac vypnutim a zapnutim hlavniho vypinace.

Kdyz standardni restart nepomahd, vyjméte baterii na déle nez 10 minut.

Kdyz problém nepomiji, kontaktujte Vas autorizovany servis.

Kontak naleznete na www.robzone.cz/www.robzone.sk
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