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Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili roboticky vysava¢ ROOMY 4.0.
Pred pouzitim si podrobné prostudujte kapitolu,pravidla bezpe¢ného

pouzivani’, aby bylo pouzivéni robotického vysavace skute¢né bezpecné.
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Pravidla bezpecného pouzivani

Pied pouzitim robotického vysavace si prosim dikladné proctéte pravidla
bezpecného pouzivani a dodrzujte vSechna bézna bezpecnostni pravidla.

Roboticky vysavac je urcen vyhradné pro poufziti v interiérech. Nikdy jej nepouzivejte venku
Pred pouzitim si dikladné proctéte cely ndvod k pouZziti. Tento navod si uschovejte.
Dodrzujte pravidla uvedena v tomto navodu, pro snizeni rizika poskozeni robotického
vysavace, nebo pro pfipad vaseho zranéni.

Doporuceni

Pokud jste vysavac zakoupili v zimnich mésicich nebo jste jej prepravovali v chladném pocasi, pred
spusténim doporucujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabrénite tak
poskozeni elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varovani
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Demontaz nebo opravu robotického vysavace je opravnén provadét pouze proskoleny technik
v autorizovaném servisu.

K nabijeni pouzivejte pouze pfislusenstvi dodavané vyrobcem robotického vysavace. Pouziti
neoriginalniho pfislusenstvi mize vést k poskozeni robotického vysavace, zasahu elektrickym
proudem, nebo i pozéru.

Nedotykejte se ¢asti, které jsou pripojeny do elektrické sité, pokud mate mokré ruce.
Zabrante kontaktu ¢asti téla a odévi s kolecky robotického vysavace.

Nepouzivejte roboticky vysavac v blizkosti jakychkoliv hoflavin.

Nespoustéjte programy uklidu, pokud se roboticky vysavac nabiji pomoci sitového adaptéru.
Nenapinejte, ani nijak nezatézujte kabel sitového adaptéru.

Nesedejte si na roboticky vysava¢, ani na néj nepokladejte jiné predméty.

Nepouzivejte roboticky vysavac v mistnostech s vysokou koncentraci vzdusné vlihkosti nebo v mis-
t&, kde by mohlo dojit k pfimému kontaktu pfistrojové desky s vodou. Nemyjte vysava¢ vodou.

Pfed pouzitim odstrarite z dosahu robotického vysavace predméty, které by mohl poskodit (sklo,
textil, papir atd.), namotat na boc¢ni kartace, nebo jimi ucpat saci otvor. Pfi prvnim pouziti doporu-
Cujeme vysavac sledovat a odhalit pfipadna uskali v byté (nevhodnd vyska nébytku ¢i topeni, pod
kterym vysava¢ mize uviznout, problematické prahy nebo prechodové listy, nevhodné umistény
koberec apod.) Pro dalsi uklid zjisténa mista zajistéte tak, aby vysavac pfi uklidu s nimi jiz nemél
problém a mohl provést perfektni vycisténi podlahy.

NepouZzivejte roboticky vysava¢ na vyvysenych mistech, kde by mohlo dojit k jeho padu (stoly,
zidle, police apod.).

Pokud budete roboticky vysavac prevéazet, nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat, vypnéte ho
pomoci hlavniho vypinace.

Pred nabijenim baterie se ujistéte, zda jsou spravné pripojeny oba poly baterie.

Informujte vSechny spolubydlici o pouziti robotického vysavace, abyste se vyvarovali pfipadného
zranéni.

Nepouzivejte roboticky vysavac, pokud je jeho sbérny kos plny.

Roboticky vysava¢ pouzivejte v teplotach od 0 - 40°C.

Neumistujte roboticky vysavac na mista s vysokou teplotou.

Pred vyhozenim nebo recyklaci robotického vysavace, z néj vyjméte baterii.
Pred vyjmutim baterie odpojte roboticky vysavac od sitového adaptéru.
Pouzitou baterii odevzdejte na k tomu uréenych mistech.

Pozn. Nedovolte pouzivat roboticky vysava¢ détem, a to ani za dohledu dospélé osoby.

Pravidla bezpec¢ného pouzivani



Vyhody robotického vysavace ROOMY 4.0

Vysava a stira jemny prach

Roboticky vysava¢ Roomy 4.0 vam bude skvélym pomocnikem pro uklid kobercl

i hladkych podlah. Kombinuje intenzivni vysavani se stiranim jemného prachu. Roomy 4.0
muZete proto pouzivat jako samostatny vysavac nebo pfipevnit navic mopovaci modul

s mikrovlaknovym mopem a robot bude na hladké podlaze vysavat a stirat nasucho sou-
casné.

Extra silny saci vykon

Roomy 4.0 je vybaven modernim digitalnim BLDC motorem, ktery dosahuje 3x vétsi saci
sily nez bézné robotické vysavace. Dikladné vysava koberce i viechny typy hladkych
podlah.

Inteligentni nastaveni saciho vykonu

Roboticky vysavac si sdm urci stupern saciho vykonu, podle typu podlahy. To nejen
zvysuje efektivitu uklidu, ale také dochazi k vyrazné Uspore energie az 30 %.

Navrzen pro snadné uzivani

¢ Jednoduché ovladani.
¢ Dotykovy ovladaci panel a dalkové ovladani.
e Stadi stisknout jedno tlacitko

a roboticky vysavac za¢ne s uklidem.

Mluvi ¢esky

Seznam hlasovych upozornéni

Vyckejte, zpracovavam pokyn

Nabijte prosim baterii

Nabijeni zahajeno

Nabijeni dokonceno

Zapnéte prosim hlavni vypinac

Polozte vysavac na podlahu

Zkontrolujte prosim hnaci kola

Prosim vlozte zpét odpadni nadobu

Zkontrolujte prosim bo¢ni kartace

Vycistéte prosim saci otvor

Vyhody robotického vysavace ROBZONE ROOMY 4.0




Obsah zakladniho baleni
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Obsah baleni u jednotlivych modeld se mliZze nepatrné lisit. Soucasti kazdého baleni je vzdy navod.
Prislusny vypis je uveden u konkrétniho modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Obsah baleni




Popis vysavace

Télo vysavace

Tlacitko pro Naraznik
otevieni krytu /

_~—— Dotykovy displej

11— Tlatitka pro ovladani
Kryt
— Naraznik

Hlavni vypina¢ Sbérny kos

Saci hlavice s rota¢nim
kartacem

Otvory pro instalaci
mopovaciho modulu

Levé kolecko

/— Levy bocni kartac

Spodnikryt Kryt baterie
Predni kolecko

Pravé kolecko

Konektor -

pro nabijeni \\ /-
=

Kontakty pro automatické nabijeni

Pravy bo¢ni kartac

Télo vysavace



Dotykovy displej vysavace
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SUN  MON TUES WED THUR  FRI SAT<—ﬂ

CLOCK PLAN MODEA HOMEV

Automaticky uklid

Uklid podél zdi

Cileny uklid SPOT

Automatické nabijeni

Stav baterie

Nastaveni ¢asu / Stav nabijeni / Chybové kédy

Dny v tydnu:
SUN=nedéle, MON=pondéli, TUES=utery,
WED=stieda, THUR=Ctvrtek, FRI=patek, SAT=sobota

Casovac - planovany uklid

Aktualni ¢as

Start-Stop automatického uklidu / Aktivace robota z rezimu spanku /
Potvrzeni volby a ulozeni udajl pfi programovani
Nastaveni aktudlniho ¢asu a dne

Nastaveni casovace

Volba rezim0 uklidu / Zvyseni hodnot ¢iselniku pfi programovanl
Automatické nabijeni / Snizeni hodnot ¢iselniku .
pfi programovani

Otevirani krytu sbérného kose

Dotykovy displej




Dalkové ovladani
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Displej
PLAN nastaveni ¢asovace

HOME automatické nabijeni
(vysavac zac¢ne hledat nabijeci zékladnu
pro dobiti baterie)

008

Smérova tlacitka (manudlni navigace
pohybu vysavace)

ON/OFF Start-Stop uklidu, zapnuto/vypnuto
MODE vybér rezimu uklidu
CLK nastaveni aktudlniho ¢asu

B sporcileny ukiid
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Pred pouzitim dalkového ovladace se ujistéte, ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace
je v poloze Zapnuto. Namiite dalkovy ovladac¢ na roboticky vysavac a stisknéte pozadovanou
funkci. Pokud dalkovy ovladac pouzijete v blizkosti nabijeci stanice, nemusi diky ruseni signalu

pfikaz rozpoznat.

Poznédmka: pred pouzitim vlozte do dalkového ovladace dvé baterie typu AAA.
Pokud nebudete delsi dobu ovlada¢ pouzivat, baterie vyjméte.

Délkovy ovlada¢



Pouzivani robotického vysavace

Nabijeni

Umisténi nabijeci zakladny
Umistéte nabijeci zakladnu ke zdi a odstrarite viechny predméty
ve vzdalenosti 1 m na obé strany a 2 m pfed zdkladnou, aby nebyl ruSen navadéci paprsek
pro automatické zaparkovani. Pokud navadécim paprskim budou branit predméty umisténé
v okoli zékladny, nebude robot moci nabijeci zékladnu vyhledat a spravné zaparkovat.
Nabijeci zakladnu mUzete pfipevnit k podlaze pomoci oboustranné lepici pasky.

Pokud je roboticky vysavac vypnuty, zapnéte ho pomoci hlavniho vypinace do
polohy Zapnuto.

(Pokud nedostane roboticky vysavac zadny povel béhem dalsich 20 sekund, prejde automatic-
ky do rezimu spanku.)

Pozn. A) Nechte hlavni vypinac v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, roboticky
vysavac nebude pracovat.

B) Pokud pfepnete vypinac do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v rezimu
casovace uklidu, budou vymazany.

C) Pokud vypnete roboticky vysava¢ hlavnim vypinacem béhem nabijeni, na displeji se
zobrazi "error" a nabijeni se prerusi.

Pozor! Pied nabijenim se ujistéte, Ze hlavni vypinac je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze
Vypnuto, roboticky vysavac se nebude nabijet.

Manualni nabijeni vysavace
A) Nabijeni vysavace napfimo pres sitovy adapter.
Nejprve zasunte konektor sitového adaptéru do prislusného otvoru na téle robotického vysa-
vace a poté zasunte sitovy adaptér do zasuvky. Viz obr. A
B) Nabijeni vysavac¢e pomoci nabijeci zékladny.
Zasunte konektor sitového adaptéru do pfislusného otvoru na nabijeci zakladné nasledné
zasunte sitovy adaptér do zasuvky a nabijeci zdkladna se zapne. Stisknéte tlacitko, ,HOME" na
dalkovém ovladaci nebo dotykovém displeji vysavace a roboticky vysavac se automaticky vrati
do nabijeci zakladny a za¢ne se nabijet. Viz obr. B

,;] ( e

Automatické nabijeni
Pokud vysava¢ béhem uklidu rozpozna, zZe je baterie vybitd, automaticky za¢ne hledat nabijeci
zakladnu, aby se mohl nabit.
Pozn. Pokud je baterie vybita, na displeji robotického vysavace se objevi £33,
Nechavejte nabijeci zékladnu neustale zapnutou do sité, pokud nebude zapnutd,
roboticky vysavac ji nedokaze najit a nebude se moci automaticky nabijet.

7 Nabijeni




- Pred nabijenim baterie, pfepnéte hlavni vypinac na téle vysavace, do polohy Zapnuto.

« Pred prvnim pouzitim nabijte baterii robotického vysavace do pIného nabiti. Po Gplném nabiti baterie
se na displeji objevi napis FULL.

« Po uplném vybiti baterie, dejte roboticky vysavac co nejdfive nabijet.

+ Pokud nebudete roboticky vysavac delsi dobu pouzivat, pfepnéte hlavni vypina¢ do polohy Vypnuto.

- Béhem nabijeni, roboticky vysavac nepouzivejte.

. Pokud je baterie vybita roboticky vysava¢ ohlasi,nabijte prosim baterii* a na displeji se objevi { _ |

+ Pokud se v rezimu uklidu na displeji objevi [~ ~ 77 roboticky vysava¢ za¢ne automaticky vyhledavat
nabijeci zékladnu, aby se nabil.

n Stav baterie na displeji vysavace

Hlasova zprava

Fltt baterie je pIné nabita nabijeni dokonceno

I~ 37| baterie je vybita nabijte prosim baterii

]
{

o1 !'| probihé nabijeni nabijeni zahajeno

Tipy na prodlouzeni Zivotnosti baterie

A) Pred prvnim pouzitim nabijejte roboticky vysavac 12 hod. nebo dokud neni baterie pIné nabita.

B) Pokud je baterie vybitd, dejte roboticky vysavac¢ neprodlené nabijet.

C) Pokud nebudete roboticky vysavac delsi dobu pouzivat, nabijte pIné baterii, vypnéte roboticky vysavac¢
hlavnim vypinacem a ulozte ho na chladné a suché misto.

D) Pokud jste Roomy 4.0 nepouzivali déle nez tfi mésice, nabijte ho pfimo pomoci sitového adaptéru opét po dobu 12 hod.

E) Mezi jednotlivymi uklizecimi cykly nechavejte vysavac na nabijeci zakladné, stara se o optimalni stav baterie.

Zapnuti / rezim pripraven / rezim spanku/ vypnuti

n Zapnuti

A) Ujistéte se, ze hlavni vypinac na téle robotického vysavace je v poloze Zapnuto.

B) Stisknéte tlacitko CLEAN na robotickém vysavaci nebo tlacitko ON/OFF na dalkovém ovladani
a vysavac zac¢ne s uklidem.

Poznamka: Pokud je robot v reZzimu spanku, stisknéte CLEAN na robotickém vysavaci nebo
ON/OFF na dalkovém ovladaci a roboticky vysavac se probudi z rezimu spanku. Stisknéte tlacitko
CLEAN na robotickém vysavaci nebo ON/OFF na dalkovém ovladani znovu a roboticky vysavac
zacne s Uklidem.

Rezim piipraven
Rezim pfipraven znamena, Ze roboticky vysavac je zapnuty a ¢ekd na vas vybér programu uklidu.
Displej vysavace sviti. Pferuseni probihajiciho uklidu do klidového rezimu pfipraven provedete tak,
ze v rezimu Uklidu stisknéte CLEAN na robotickém vysavaci nebo ON/OFF na délkovém ovladani.
Roboticky vysavac prerusi uklid a zlistane v rezimu pfipraven.

Rezim spanku
Rezim spanku slouzi pro Usporu energie, pokud roboticky vysavac delsi dobu nepouzivdte. V rezimu
spanku je displej vysavace zhasnuty. Z rezimu spanku muze byt robot probuzen stisknutim tlacitka
CLEAN na robotickém vysavaci nebo tlac¢itkem ON/OFF na délkovém ovladani. Pro prepnuti robota
do rezimu spanku z rezimu pfipraven drzte tlacitko CLEAN na robotickém vysavaci po dobu 3 sekund
nebo do rezimu spanku prejde automaticky pokud nedostane zadny ptikaz po dobu del3i nez
60 sekund. Rezim se neaktivuje pokud je robot pfipojen do el. sité nebo umistén v nabijeci zdkladné.

u Vypnuti

Roboticky vysavac zcela vypnete pfepnutim hlavniho vypinace na boku téla vysavace do polohy
OFF/Vypnuto.

Ovladani vysavace 8



Rezimy uklidu

Rezim automatického uklidu

Roboticky vysavac uklidi mistnost automaticky a sam si urci

nejefektivnéjsi zplsob uklidu dle prostiedi. Jedna se

o nejvyuzivanéjsi rezim Uklidu. Béhem tohoto zpusobu robot

stfida systematicky a dle potieby rizné algoritmy uklidu.

e Stisknéte tlac¢itko CLEAN na displeji robota
® Stisknéte tlacitko ON/OFF na dalkovém ovladaci

Cileny uklid

Roboticky vysavac stravi vice ¢asu na Vami vybraném, vice
znecisténém misté. Tento cileny uklid je vhodny pro vice
znecisténa mista nebo mensi plochy s lokdlnim znecis-
ténim (napf. rozsypané smeti). Robot za¢ne krouzivym
pohybem ve sméru spiraly uklizet prostor cca 1 m? po
dobu 1,5 minuty.

e Stisknéte tlacitko MODE 3x na LED panelu, na displeji
se zobrazi ‘O™

® Stisknéte tlacitko SPOT na dalkovém ovladaci

Uklid roha

V tomto rezimu, bude roboticky vysavac uklizet podél
stén mistnosti nebo hran nabytku a dikladné vymete
rohy.

e Stisknéte tlacitko MODE 2x na LED panelu, na displeji
se zobrazi 6 l

Uklid ZIG-ZAG

Rezim vhodny pro efektivni uklid velkych ploch bez
nabytku. Robot se pohybuje piimocare, aby co nejrychle-
ji pokryl celou plochu. Jakmile narazi na prekazku zméni
smér o cca 45°.

Tento rezim Ize spustit pouze v rdmci automatického
uklidu, kdy na dalkovém ovladaci stisknéte 4x po sobé
tlacitko MODE a na displeji ovladace navolite MODE4.

Rezimy uklidu



Manualni volba rezimti béhem probihajiciho uklidu

Béhem probihajiciho Uklidu mazete dle potfeby zménit nebo navolit 4 riizné typy rezim uklidu:
SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/ZIG -ZAG

Roboticky vysavac spustte k automatickému uklidu tla¢itkem CLEAN na dotykovém displeji vysavace
nebo ON/OFF na dalkovém ovladani. Jakmile se vysavac¢ d4 do pohybu a za¢ne uklizet, muzete volit
rdizné rezimy uklidu tlacitkem MODE na dalkovém ovladani.

€D sroricileny uklid
Stisknéte tlacitko MODE 1x - vysavac zacne uklizet v rezimu SPOT, zvoleny uklizeci méd se zobrazi
na displeji dalkového ovlddani a kratce se objevi na displeji vysavace jako 1111.Volbu potvrzuje
kratky zvukovy signal vysavace.

AUTO/Automaticky uklid

Stisknéte tla¢itko MODE 2x - vysavac za¢ne uklizet v rezimu AUTO, zvoleny uklizeci méd se zobrazi
na displeji dalkového ovladani a kratce se objevi na displeji vysavace jako 2222. Volbu potvrzuje
kratky zvukovy signal vysavace.

EDGE/Cisténi rohii a podél zdi
Stisknéte tla¢itko MODE 3x - vysavac za¢ne uklizet v rezimu EDGE, zvoleny uklizeci méd se zobrazi
na displeji dalkového ovladani a kratce se objevi na displeji vysavace jako 3333. Volbu potvrzuje
kratky zvukovy signal vysavace.

@ uxidzic-zaG
Stisknéte tlacitko MODE 4x - vysavac za¢ne uklizet v rezimu ZIG-ZAG, zvoleny uklizeci méd se zob-
razi na displeji dalkového ovladani a kratce se objevi na displeji vysavace jako 4444.Volbu potvrzuje
kratky zvukovy signal vysavace.

Manualni volba rezim( uklidu 10




Casovac uklidu

Pomoci ¢asovace uklidu muiZzete nastavit odlozeny start vysavace. Roboticky vysava¢ automaticky zacne
uklizet v nastaveny den a cas.

Odlozeny start uklidu nikdy nepouzivejte pro mokry uklid, kdy je nddrzka naplnéna vodou. Mohlo by dojit
v nadmérnému provlhceni podlahy v okoli nabijeci zakladny.

Nastaveni ¢asovace uklidu (odlozeného startu)

Roboticky vysava¢ mUze byt programovan pouze v rezimu pfipraven nebo v rezimu nabijeni.

Pokud je roboticky vysavac v rezimu spanku, stisknéte tlacitko CLEAN na robotickém vysavaci nebo
ON/OFF na dalkovém ovladani pro prechod do rezimu pfipraven.

Pfed nastavovanim ¢asovace uklidu nastavte nejprve aktualni ¢as na dotykovém displeji robota a délko-
vém ovladani.

Nastavovani aktualniho ¢asu

A) Nastavovani aktualniho ¢asu na robotickém vysavaci

Kratce stisknéte tlacitko CLOCK a nasledné do tfech vtefin stisknéte tlacitko CLEAN. Na dotykovém
displeji robotického vysavace se zobrazi ikonka hodin, jako potvrzeni, Ze jste v programu nastavovani
aktudlniho casu a prvni dvé dislice displeje vlevo za¢nou blikat pro nastaveni hodin. Stihnéte tlacitko
MODE "se Sipkou vzhiru" pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko HOME "se Sipkou dold" pro snizeni hodno-
ty. Poté stisknéte tlacitko CLEAN pro potvrzeni nastavenych hodnot a rozblikaji se druhé dvé cislice pro
nastaveni minut. Stihnéte tlacitko MODE "se Sipkou vzh(ru" pro zvyseni hodnoty nebo tla¢itko HOME
"se Sipkou dolG" pro snizeni hodnoty. Poté stisknéte tlacitko CLEAN pro potvrzeni nastavenych hodnot
a pokracovani k nastaveni dne v tydnu. Na displeji se rozblikd SUN pro oznaceni nedéle (sunday),
postupné nasleduji znacky pro dalsi dny v tydnu. Pomoci tlac¢itka MODE zvolte aktualni den v tydnu

a finalné potvrdte tla¢itkem CLEAN. Na displeji zGstava nékolik vtefin svitit ikonka hodin. Vyckejte do
jejiho zhasnuti, které je znamenim, Ze vSechny nastavované udaje byly findlné ulozeny. Béhem ukladani
dat, prosim, nezadavejte zadné dalsi ukoly. Pro preruseni nastavovani stisknéte kdykoliv tlacitko CLOCK.

B) Nastavovani aktualniho ¢asu na dalkovém ovladani

Dlouze stisknéte a drzte tlacitko CLK na ddlkovém ovladani dokud se na jeho displeji nerozblikaji prvni
dvé cislice vlevo. Pomoci Sipek nahoru a dolu na smérovém tlacitku nastavte pozadovanou hodnotu
hodin. Stisknutim Sipky vpravo prejdete na nastaveni minut. Pro potvrzeni nastavenych Udaju stisknéte
tlacitko CLK Pro spravné fungovani délkového ovlddani s vysavacem je nutné nastavit stejny aktudlni cas
na obou zafizenich.

Nastavovani casovace uklidu

A) Nastavovani ¢asovace uklidu na robotickém vysavaci

Kratce stisknéte tlacitko PLAN a nasledné do tiech vtefin stisknéte tlacitko CLEAN. Na dotykovém disple-
ji robotického vysavace se zobrazi ikonka budiku, jako potvrzeni, Ze jste v programu nastavovani ¢asova-
Ce a prvni dvé dislice displeje vlevo za¢nou blikat pro nastaveni hodin. Stihnéte tlacitko MODE "se Sipkou
vzhru" pro zvyseni hodnoty nebo tlac¢itko HOME "se Sipkou dol0" pro snizeni hodnoty. Poté stisknéte
tlac¢itko CLEAN pro potvrzeni nastavenych hodnot a rozblikaji se druhé dvé ¢islice pro nastaveni minut.
Stihnéte tlacitko MODE "se Sipkou vzh(iru" pro zvyseni hodnoty nebo tla¢itko HOME "se Sipkou dold"
pro snizeni hodnoty. Poté stisknéte tlacitko CLEAN pro potvrzeni nastavenych hodnot a pokrac¢ovani

k nastaveni dne v tydnu. Na displeji se rozblikd SUN pro oznaceni nedéle (sunday), postupné nasleduji
znacky pro dalsi dny v tydnu. Pomoci tla¢itka MODE zvolte aktualni den v tydnu a findlné potvrdte
tlacitkem CLEAN. Na displeji zGistava nékolik vtefin svitit ikonka budiku. Vyckejte do jejiho zhasnuti,
které je znamenim, ze véechny nastavované udaje byly findlné ulozeny. BEhem ukladani dat, prosim,
nezadavejte Zadné dalsi Ukoly. Pro nastaveni uklidu pro dalsi dny, pokracujte stejnym zpGsobem, vzdy od
nastaveni ¢asu Uklidu az pod den v tydnu.

n Pro preruseni nastavovani stisknéte kdykoliv tla¢itko PLAN.

Pro kontrolu poslednich nastavovanych Udaji casovace muizete pouzit dalkové ovladani.
Stisknéte tlacitko PLAN na dalkovém ovladaci a na displeji robota se zobrazi Udaje pro naposledy
nastaveny planovany uklid.
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Pokud chcete, aby roboticky vysvac uklizel kazdy den ve stejny ¢as mGzete vyuzit rychlé nastaveni
jednim tlacitkem. V reZzimu Pfipraven stisknéte tlacitko PLAN a drzte dokud nezazni zvukovy signal. Poté
je automaticky na kazdy den nastaven uklid na aktualni ¢as. Napt.: Pokud je aktualné 13:30, nastavi se Cas
uklidu na kazdy den v tydnu na 13:30 hod..

B) Nastavovani ¢asovace na dalkovém ovladani

Odlozeny start na dalkovém ovladani se nastavuje jako prodleva viiéi realnému ¢asu. Casova prodleva,
po které zacne roboticky vysavac s Uklidem, se nastavuje po celych 30 minutach.

Dlouze stisknéte a drzte tlacitko PLAN na dalkovém ovladani dokud se na jeho displeji nerozblikaji prvni
dvé cislice vlevo. Pomoci Sipek nahoru a dolu na smérovém tlacitku nastavite ¢asovou prodlevu. Pro
potvrzeni nastavenych Udaja stisknéte tlacitko ON/OFF. Pokud nastaveni probéhlo spravné, ozve se
kratky zvukovy signal.

Pro spravné fungovani casovace je nezbytné mit nastaven shodny aktualni ¢as na dalkovém ovladani

a vysavaci soucasné.

Priklad: pokud je prdvé na vasich hodindch 9:00 hodin rdno a nastavite prodlevu 6:30, roboticky vysavac zacne
s Uklidem po 6 hodindch a 30 minutdch od nastaveni ¢asovace, to znamend v 15:30 odpoledne, tento naca-
sovany udaj se po uloZeni nastaveni bude zobrazovat i na displeji vysavace. Pokud nechdte zapnuty hlavni
vypinac na robotickém vysavaci, zopakuje se po nabiti stejny tklid v 15:30 kazdy dalsi den.

Pro kontrolu spravného nastaveni casovace, stisknéte tlacitko PLAN na dalkovém ovladacia na
dotykovém displeji robota se zobrazi nastaveny ¢asovag, tedy v kolik hodin vysavac za¢ne s uklidem.
Tento udaj se po nékolika sekundach opét automaticky zméni v aktudlini ¢as.

Kontrola nastaveni ¢asovace

Chcete zkontrolovat na kdy je vas robot nac¢asovan pro automaticky uklid?

Kratce stisknéte tlacitko PLAN a na displeji se zobrazi prvni den v fadé (SUN/nedéle). Pokud je ¢as pro
planovany uklid v dany den nastaven, zobrazi se na ¢iselniku. Pokud na dany den pldnovany uklid nasta-
ven neni, zobrazi se na ¢iselniku 00:00. Pomoci tla¢itka MODE piejdete na nasi dny v tydnu.

Rychlou kontrolu naposledy ulozeného odlozeného startu miizete provést pred tlacitko PLAN na
dalkovém ovladaci. UloZené udaje se zobrazi na displeji vysavace.

Zruseni casovace

Naprogramovany Uklid mGzete vymazat hromadné na viechny nastavené dny v tydnu nebo jednotlivé
na zvolené dny.

» Hromadné vymazani casovace

Pro vymazani viech nastavenych udaju pro ¢asovac stisknéte tlacitko PLAN , poté opakované stisknéte
a drzte toto tlacitko po dobu 2 vtefin. Jakmile zazni zvukovy signal, tlacitko pustte. Nastaveni ¢ast pro
odlozeny start na cely tyden jsou nevratné vymazana.

«Vymazani jednotlivych dni éasovaée

Pro vymazéni ¢asovace u daného dne, nastavte misto ¢asu planovaného uklidu na ¢iselniku nulovou
hodnotu 00:00.

Stisknéte tlacitko PLAN a nalistujte pomoci tlacitka HOME se Sipkou dol(" den v tydnu, ktery chcete
editovat. Stisknéte tlacitko CLEAN a prvni dvé ¢isla ¢iselniku na disleji robota se rozblikaji. Nastavte nulo-
vou hodnotu 00 pomoci tlacitka HOME se Sipkou dol" nebo MODE se Sipkou nahoru” . Poté stisknéte
tla¢itko CLEAN a prejdéte na nastaveni druhych dvou ¢islic ¢iselniku. Opét nastavte nulovou hodnotu
,00” pomoci tlacitka HOME se Sipkou dol(" nebo MODE se Sipkou nahoru”. Opét stisknéte tlacitko
CLEAN, rozblika se zvoleny den v tydnu, ktery findlné potvrdte opét tlacitkem CLEAN. Na displeji
zGstava nékolik vtefin svitit ikonka budiku. Vyckejte do jejiho zhasnuti, které je znamenim, Ze viechny
upravené Udaje byly fadné ulozeny.
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Suché stirani hladké podlahy

Pri uklidu hladkych podlah nabizi roboticky vysava¢ Roomy funkci vysavani soucasné se suchym
mopovanim. Roomy je vybaven specialnim mopovacim modulem a mikrovldknovym mopem.

Mikrovlaknovy mop pfiloZte na stranu modulu se suchymi zipy a cely mopovaci modulu poté
systémem Click-on pfipevnéte na podvozek robota.

Ujistéte se, Zze v uklizeném prostoru neni nikde koberec, vysoké prahy nebo prechodové listy,
na kterych by robot s mopem mohl uviznout. Modul pfipevnéte na spodni stranu robota.

Nyni staci spustit uklid a robot bude nejen vysavat, ale sou¢asné podlahu stirat od jemného prachu.

A. Instalace mopovaciho modulu a mopu

1. Instalace mopu

Pfipevnéte mop na spodni stranu mopovaciho modulu
pomoci specialniho suchého zipu a ujistéte se, Ze je pevné
uchycen viz Obr. 1.

2. Instalace mopovaciho modulu s mopem na télo vysavace.
Otocte vysavac a nasadte drzak mopu na télo robotického
vysavac tim, ze vystupky na drzaku mopu zasunete do spo-
jovacich mist v téle robotického vysavace. nasadte mopovaci
modul na spodni ¢ast robota, viz Obr. 2.

Roboticky vysavace je osazen celou fadou senzord, které mu poméhaji v orientaci v prostoru

a také ovliviiuji pohyb kolem nabytku ¢i zdi.

Pozor na cerny nabytek. V pfipadé, ze je v mistnosti tmavy nabytek, nebo stény, nemusi dojit ke
spravnému odrazu IR paprsku do senzord v narazniku a vysavac se v takovém piipadé odrazi od pie-
kazky odpruzenym naraznikem. Podobné to je v pfipadé, Ze ma vysavac pied sebou tzkou prekazku
(napf. noha zidle). V téchto pripadech se nejedna o vadnou funkci vysavace, ale konstrukéni viastnost
a je to zcela normalni jev.

Komplikace mohou nastat také pokud mate ¢ernou podlahovou krytinu, kdy roboticky vysavac
vyhodnoti tmavou plochu obdobné jako v pfipadé najeti vysavace na schody. Robot reaguje zménou
sméru pohybu, aby nedoslo k padu ze schodt. Z tohoto divodu nejsou ¢erné, velmi tmavé nebo
barevné kontrastni podlahové krytiny pro uklid robotickymi vysavaci vhodné.
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Virtualni zed'

Hlavni vypinac

Virtualni zed' vytvafi neviditelnou sténu, pres kterou roboticky vysa-
vac nepfrejede. Virtudlni zed se da pouzit k tomu, aby roboticky vysa-
vac neopustil mistnost, ve které uklizi (umistéte ji vné zarubné dvefi),
nebo aby ochrénila kiehké predméty od kontaktu s robotickym vysa-
vacem. Virtualni zed je schopna vytvofit neviditelnou sténu dlouhou

az 4 metry.

Zapnuto (ON).

00

Kryt baterii

Po vlozeni baterii, pfepnéte vypinac na virtualni zdi, do polohy

Polozte virtualni zed, na Vami zvolené misto.

Virtualni zed, nasmérujte tak, aby byla otoc¢ena znackou @ 111y
smérem, kterym chcete umélou sténu vytvofit. Pokud virtualni
zed' nepouzivate, pfepnéte vypinac do polohy Vypnuto (OFF).

Vkladani baterii do virtualni zdi

Pred pouzitim vioZte 2 baterie typ D. Baterie nejsou soucasti baleni.

* Vysila¢ infra ¢erveného signalu

— * Kontrolka stavu pouziti

* Otvor pro vysilani infra cerveného signalu

Odklopte kryt baterii na virtualni
zdi.

G

J

Vlozte 2 baterie typ D do virtudIni
zdi, dle vyznacené polarizace.

G

J

Po vsunuti pfedni ¢asti krytu
do drazky, pfitlacte protilehlou

\stranu dolQ, az uslysite cvaknuti.

Virtudini zed'




ov v

Snadné cisténi sbérného kose

Pravidelné vysypavejte sbérny

kos pro vyssi efektivitu uklidu. et
V pfipadé potieby je mozné

sbérny ko$ umyt pod tekouci

vodou vodou. Pfred umytim

sbérného kose je nutné

vyjmout HEPA filtr.

Pred pouzitim jednoduse oplachnéte
odpadni nadobku vodou a zabranite tak
naslednému viteni prachu a druhot-
nému znecistovani vzduchu prachem.
Po omyti ko$ nechte oschnout nebo jej
dikladné vysuste. HEPA filtr nasazujte
do pouze dlkladné osusené odpadni
nadoby.

Ramecek HEPA filtru —

Vycistéte sbérny kos idealné pred kazdym
pouzitim, nebo vzdy kdyz je piny.

Cisténi filtra

Cisté filtry a prazdny ko3 vyrazné zvy3uiji kvalitu uklidu.

A) Po zhruba 15-30 dnech, o¢istéte HEPA filtr stéteckem.

B) Hlavni i HEPA filtr mohou byt v pfipadé nutnosti vyménény za nové.
PFi vyméné HEPA filtru nevyhazuijte tésnéni kolem HEPA filtru. Zivotnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.
HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. NIKDY NEPOUZIVEJTE VYSAVAC BEZ HEPA FILTRU.

4 )
Vyjméte Otevrete odpadni nadobu
a ocistéte HEPA filtr. a vyjméte Hlavni jemny filtr.
Vymyjte odpadni nddobu vodou Vratte Hepa filtr a Hlavni jemny filtr
ka Hlavni jemny filtr ocistéte Stéteckem. zpét do sbérného kose. )
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Cisténi kolecek a senzori Cisténi kontaktd pro nabijeni

Zlehka otfete kolecka a senzory hadfikem nebo Zlehka otete kontakty pro nabijeni, jak na
Stéteckem. Kolec¢ka ocistéte od namotanych vlasa robotickém vysavadi, tak nabijeci zakladng,
hadfikem nebo $téteckem.

a necistot.

Cisténi boénich kartaca

A) Zkontrolujte bo¢ni kartace, zdali nejsou poskozené, nebo zda
na nich neulpély néjaké necistoty.

B) Ocistéte bocni kartace pomoci hadiiku.

C) Pokud jsou boc¢ni kartace zvinéné, nebo rozcepyrené,
vyjméte je a namocte po dobu 5 sekund do horké vody.

D) Pokud jsou bo¢ni kartace nendvratné poskozené, vyménte
jezanové.

Cisténi povrchu vysavace

Roboticky vysavac je mozné otfit od prachu suchym nebo lehce navlhéenym hadiikem. Nikdy roboticky
vysava¢ nemyjte vodou nebo mokrym hadfikem. Kapalina ¢i vihkost by mohly proniknout do pfistroje
a tim vzniknout trvalé poskozeni elektroniky robota.

Péce o mopy

Mopy je mozné prét v automatické pracce, program pro jemné pradlo s teplotou vody max 30 °C.
Po vyprani doporucujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.

Cisténi kolecek, senzor(l a saci hlavice 16




Cisténi hlavice s rota¢nim kartacem

Kryt rotacniho kartace —
yt B

PN = TN = T T~

| —

Unasec rotacniho kartace —e—
-y

bLY)

Nosi¢ rotacniho kartace —

Kulickové lozisko Tycka s kartacem

Pouzdro loziska

Vyjméte dil s rotac¢nim kartd¢em. Vyndejte dil kartace a ocistéte, jak kartac, tak jeho kryt, pomoci hadfiku
nebo Stétecku, podle nakresu uvedeného nize. Pro odstranéni namotanych vlasd, mdzete pouzit opatrné

nGzky.

B) Tahem vycvaknéte zamecky
a uvolnéte mfizku.

A) Zatlacte zobacek pro uvolnéni
hlavice a vyjméte.

C) Odklopte jistici zdklopku.

Poznamka: Pfi vraceni kartace na misto,
dodrzujte spravny postup vkladani jednot- D) Vyjméte kartac a vycistéte od prachu
livych dild. a namotanych nedistot.
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Vlozeni a vyména baterie

A) Vysroubujte dva Srouby na krytu baterie.
B) Sundejte kryt baterie.
C) Vyjméte baterii pomoci dvou prouzkl po stranach baterie.
D) Rozpojte konektory, které spojuji baterii s télem robotického vysavace.
E) VloZte novou baterii.
F) Spojte konektory.
E) Vratte kryt baterie na misto a ujistéte se, Zze v ném neni skfipnuty bo¢ni kartac.
G) Zasroubujte oba Srouby na krytu baterie.
Pozn: Pouzivejte pouze baterie schvalené vyrobcem a prodejcem robotického vysavace.

Reseni problému

Chybovy kéd | Davod Reseni

AUBF Ucpéni saciho otvoru. Vy¢istéte saci otvor.

AUBN Spatné vloZeny sbérny kos, nebo Zasurite sbérny ko$ do vysavace.
neni vlozen vlbec.

E1xx - E3xx Chyba senzoru nérazu. Vyzkousejte citlivost predniho

nérazniku.
E4xx - E9xx Chyba kol nebo senzort narazu. Polozte roboticky vysavac na rovnou
Eaxx - Efxx podlahu a zkontrolujte, pfipadné

odistéte predni naraznik.

Exx1-Exx9 Podlahova ¢idla hlasi nebezpeci Ocistéte ¢ocky podlahovych ¢idel

ExxA - ExxF padu nebo prekéazku. Senzory na spodni strané vysavace a ocistéte
v narazniku hlasi prekazku. naraznik.

Ex1x-Ex9x Senzory v nérazniku hlasi prekazku. Ocistéte naraznik.

ExAx- ExFx

LO1x Pretizeni saciho motoru. Zkontrolujte, zda je spusténé sani

a vysypte sbérny kos.

LOx1- LOx9 Pretizeni nékterého z kol nebo Zkontrolujte, zda kole¢ka nebo boc¢ni
LOXA -LOxF pretizeni bo¢nich kartacka. kartace nejsou zaseknuté, nebo na
nich nejsou namotany cizi predméty.

L02X Pretizeni rota¢niho kartace. Zkontrolujte, zda karta¢ neni
zaseknuty, nebo na ném nejsou
namotany cizi predméty.

Pokud se doporuc¢enym postupem problém nevyiesi a chybovy kéd nezmizi, udélejte nasledujici:
n Resetujte roboticky vysavac tak, ze ho vypnete a znovu zapnete pomoci

hlavniho vypinace.
Pokud problém pietrvava, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovany

servis. Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Baterie a feseni problému




Technickeé specifikace

Specifikace sitového adaptéru

[ Mechanicka specifikace A
Pramér 340 mm
Vyska 100 mm
Véha 3,3kg
Specifikace baterie napéti 14,4V

Vstup 100-240V 50/60Hz 0,8A
Vystup 24,0V/1,0A
Specifikace vysavace

Objem nasbiranych necistot az 1 litr

ZpUsob nabijeni automatické/manudlni

Rezimy uklidu automaticky, cileny uklid, uklid roht a podél zdi
ZIG-ZAG, ¢asovany uklid

Doba nabijeni 4 - 6 hodiny

Doba uklidu 80 - 90 min

Hladina hluku 60-70dB

Typ baterie Ni-MH 2000 mAH
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www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor:

RobZone Int. s.r.o0.,
Primyslova 1472/11

102 00 Praha 10 - Hostivar

Ceska Republika C E E E

Vyrobeno v Ciné Ni-MH  —



